
PRODUKTKATALOG 
STAND 05/2023



32

INHALTSVERZEICHNIS

WIR GESTALTEN 
DIE ZUKUNFT

Berndt Enersys 4

 Smarttech-Energiemanager 6

Wärmepumpen von EC Power 10

Blockheizkraftwerk und Zubehör von EC Power 14

 Übersicht Anlagenhydraulik 16

 Dimensionierung Rohrleitung 18

 Dimensionierung Flow Master 19

 EC Power XRGI®-Blockheizkraftwerk 20

 Enersys Energiespeicher 21

 Entlademanagement (Einspritzung) 22

 Externe Kommunikation 23

 Manager für Energiespeicher 24

 Fühlerverlängerungen 24

 Kaskadenmanager 25

 Blindstromkompensation 25

 Stromgeführter Betrieb 26

 Zubehör Flüssiggas 26

 Brennwertnutzung 27

 Sicherheitstechnik 27

 EC-KIT 28 

 Abgas-Schachtpakete für XRGI®-System 32

 Abgas-Außenwandpakete für XRGI®-System 33

 Abgassystem Einzelkomponenten 34

 Dachdurchführung 35

 Abgasschalldämpfung aus Edelstahl 36

 Abgasschalldämpfung aus Kunststoff 37

 Dienstleistungen 38

 Zertifizierung 40 

 Servicevertrag 42

Kraftwärmepumpen von EC Power 46

Power House XRGI® 50

Wärmepumpen und Kaltwassersätze von Euroklimat 54

 Wärmepumpen 56

 Kälteanlagen 59

 Gebläserkonvektoren 62

2nd-life-Battery-System von Voltfang 68

 Gewerbespeicher 70

Gasmotorwärmepumpe von Yanmar 74 



4 5

WIR SIND BERNDT ENERSYS:

IHR STARKER PARTNER  
FÜR ENERGIE
BERNDT ENERSYS steht für wegweisende Konzepte in der Wärme-, Kälte- und Energiever-
sorgung. Unser motiviertes Team entwickelt und realisiert für jeden Kunden ein individuelles 
System, das niedrige Investitionskosten mit hervorragender Ressourcenschonung verbindet.

Dabei nutzen wir moderne Technik, die sich vielfach bewährt hat. Mit Blockheizkraftwerken, 
Großwärmepumpen und Kaltwassersätzen renommierter Hersteller schaffen wir die zuver-
lässige Grundlage für optimale Lebens-, Arbeits- und Betriebsbedingungen in Neubauten 
und Bestandsgebäuden – in Gewerbe und Industrie ebenso wie im Wohnungsbau.

Als Planer oder Architekt, Ingenieur oder Anlagenbauer profitieren Sie bei Ihrer täglichen 
Arbeit unmittelbar von diesen Vorzügen. Wir sind Ihr starker und verlässlicher Partner, wenn es 
darum geht, für Ihre Kunden zukunftsorientierte Systeme zu verwirklichen.

MEHR LEISTUNG IM VERBUND 

DIE BERNDT-GRUPPE
Niemand kann Experte für alles sein. Da ist es 
gut, dass wir eng mit erfahrenen Fachleuten auf 
weiteren relevanten Gebieten verbunden sind: 
Gemeinsam mit den Unternehmen BERNDT 
Kältetechnik und BERNDT CONTEC bilden wir die 
leistungsfähige BERNDT-Gruppe.

Die erweiterte Expertise unter einem Dach bietet 
wertvolle Vorteile: kurze Wege bei der Abstimmung, 
übergreifendes Know-how, mehr Unabhängigkeit 
von Dritten und gebündelte Fachkompetenz aus 
einer Hand. So können wir in kürzester Zeit die 
verschiedensten Anlagenkonzepte realisieren.
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Reduzierung der Einspeiseleistung
KWK-Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 
25 kW und max. 100 kW (EC POWER Kaskaden) müssen mit 
einer technischen Einrichtung zur Reduzierung der Leistung, 
die durch den Netzbetreiber gesteuert werden kann, ausge-
stattet sein. Der SmartTECH-Energiemanager von BERNDT 
ENERSYS dient hier als Schnittstelle zu allen bekannten 
Rundsteuerempfängern und kann je nach Anlagensituation 
auf externe Steuerbefehle reagieren.

Vorteile
• Live-Verbindung mit dem System und 

Anpassung der Schnittstellen möglich durch 
Web-Schnittstelle

• Beliebige Erweiterung und Integration in 
Smarthome-Systeme möglich

• Statistikauswertung integriert, Zugang über 
internetfähige Geräte, App für Android und 
iOS erhältlich

BERNDT ENERSYS  

SMARTTECH 
Der Energiemanager ist die Schnittstelle zu allen 
bekannten Regelungsvarianten und bietet neben 
der reinen Regelung des BHKW auch die Möglich-
keit, Spitzenlasterzeuger einzubinden und die 
Eigenstromoptimierung zwischen Wärmepumpe 
und PV zu managen.

ENERGIEMANAGER

PHOTOVOLTAIK
Einbindung

STROMNETZ
Stromeinspeisung

BATTERIESPEICHER
Intelligentes Strommanagement

LADESTATION
Erzeugten Strom selbst verbrauchen

BHKW-KASKADENANLAGEN 
Überwachung und Management   

SMARTHOME
Intelligente Energie-Steuerung

WÄRMEPUMPE
Intelligentes Wärme- und Kältemanagement

Ihren Wünschen entsprechend
Ganz nach Bedarf und individueller Anlagenkonstellation stellen wir Ihnen gerne einen perfekt angepassten 
SmartTECH-Energiemanager zur Verfügung, u. a. mit weiteren Aus- und Eingängen, One-Wire- oder KNX-Schnitt-
stellen sowie vorgefertigten Regelungsvarianten z. B. zur witterungsgeführten Heiz- und Kühlkreisregelung. Der 
Energiemanager übernimmt dabei die Steuerung aller Erzeugerkomponenten wie BHKW und Spitzenlasterzeuger 
einschließlich der freien Modulation einer Wärmepumpe anhand der momentanen Photovoltaikleistung.

Modbus-Erweiterung
Auslesen verschiedenster Zähler und Erheben von Statistikdaten zu Strom, Gas, Wasser und Energie für ein intelli-
gentes Energiemanagement, Kommunikationsschnittstelle zwischen Erzeuger (Bsp. BHKW) und Energiemanager.
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ENERGIEMANAGER ENERGIEMANAGER

BERNDT ENERSYS  
SMARTTECH APP LIZENZ  
Einmalige App-Lizenzierung zur Verwendung mit dem Smart-
TECH-Energiemanager von BERNDT ENERSYS. Der Zugang ist 
über jedes internetfähige Endgerät möglich. Eine App-Version für 
Android und iOS steht zum Download in den jeweiligen Stores 
zur Verfügung. Der Erwerb der Lizenz beinhaltet die einmalige 
Einrichtung der App-Version mit den entsprechenden Zugangs-
daten. Die Lizenzierung ist nicht zeitlich begrenzt und kann auf 
mehreren Endgeräten genutzt werden.

Art.-Nr. 100009

BERNDT ENERSYS  

SMARTTECH ONE  
Die One-Variante bietet Ihnen darüber hinaus eine One-Wire- 
Schnittstelle. Sie dient zur weiteren Aufschaltung interner und 
externer Anlagenteile. Die Schnittstelle nimmt bis zu 20 Tempe-
ratursensoren auf, welche in der SmartTECH-Programmierung 
Anwendung finden können. Im Lieferumfang sind 15 Tempera-
tursensoren (DSB18B20) mit je 3 m Zuleitung und Edelstahlhülse 
enthalten, diese können als Tauch- sowie Anlegefühler nach 
Vorgabe verwendet werden. Die Verdrahtung der Fühler kann in 
Reihe erfolgen, hierfür stehen im SmartTECH One 4 Eingänge zur 
Verfügung.

Durch die freie Programmierung ist somit auch die Visualisierung 
und Regelung fremder Anlagenbauteile möglich.

Art.-Nr. 101999

Lieferumfang One Wire Variante
• Lieferung im Regelungsgehäuse fertig verdrahtet

• 8 digitale Ausgänge potenzialfrei 
- max. 250 V AC/10 A cos (φ) =1 
- max. 30 V DC/10 A

• 6 digitale Eingänge 6…24 V DC

• 2 analoge Eingänge 0–10 V

• LAN-Schnittstelle (IPv4/IPv6, SSL, 100 Mbps)

• Spannungsversorgung 19.2…30 V DC (PELV)

• Hutschienenmontage (9 TE)

• 15 Temperatursensoren (DSB18B20) mit je 3 m Zuleitung und 
Edelstahlhülse (Schaltung in Reihe möglich)

• 4 Eingänge für Temperatursensoren

• 5 Modbus-Ein-/Ausgänge

• One-Wire-Schnittstelle (max. 20 Sensoren)

Eigenschaften
• Zertifiziert nach DLG

• Ui = 1000 V AC | Ui = 1500 V DC

• Für Kleinverteiler AK 14-56 zum individuellen 
Ausbau mit Normschienen oder Montageplatte

• Kasten: Kunststoff, Deckel: Polycarbonat

• Montageart: Aufputz

• Nennstrom (In) 125 A

• Anbaumöglichkeit: ja

• Anzahl der Leitungseinführungen: 53

• Schutzart (IP): IP65

• Schutzklasse: II

• Schlagfestigkeit: IK08

• Spannungsversorgung 230 V mit 16 A Vorsicherung

• Zuleitung über 3 × 1,5 mm²

300 m
m

315 mm 147 mm

BERNDT ENERSYS  

SMARTTECH BASIC  
In der Basic-Variante stehen Ihnen 8 digitale Ausgänge (poten-
zialfrei), 6 digitale Eingänge, 2 analoge Eingänge und eine 
LAN-Schnittstelle zur Verfügung.

Des Weiteren verfügt der SmartTECH-Energiemanager von 
BERNDT ENERSYS über 5 Modbus-Ein-/Ausgänge. So wird das 
Auslesen verschiedenster Zähler wie z. B. für Gas, Strom und 
Energie, das Erheben von Statistikdaten und das Aufzeichnen von 
Verbrauchsdaten für ein intelligentes Energiemanagement möglich.

Art.-Nr. 100999

Lieferumfang Basic Variante:
• Lieferung im Regelungsgehäuse fertig verdrahtet

• 8 digitale Ausgänge potenzialfrei 
- max. 250 V AC/10 A cos (φ) = 1 
- max. 30 V DC/10 A

• 6 digitale Eingänge 6…24 V DC

• 2 analoge Eingänge 0-10 V

• LAN-Schnittstelle (IPv4/IPv6, SSL, 100 Mbps)

• Spannungsversorgung 19.2…30 V DC (PELV)

• Hutschienenmontage (9 TE)

• 5 Modbus-Ein-/Ausgänge
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WÄRME UNABHÄNGIG 
VON FOSSILER ENERGIE  
ERZEUGEN

WÄRMEPUMPEN VON EC POWER 
Die Luft-Wasser-Wärmepumpen PMH™ 6 und PMH™ 19 heizen und produzieren 
Warmwasser, indem sie die in der Luft enthaltene Umweltenergie hocheffizient in 
nutzbare Energie umwandeln. Ein Betrieb mit Kühlfunktion ist möglich. Die Wärme-
pumpe PMH™ besteht aus einer Innen- und einer Außeneinheit: Die Monoblock-Außenein-
heit mit Wärmetauscher und geschlossenem R32-Kältemittelkreislauf wird direkt mit 
der Heizungsanlage verbunden - für die Installation ist kein Kältetechniker erforderlich. 
Integriert ist eine Heizungspumpe mit Frostschutzfunktion. Die automatische und 
selbstlernende Abtaufunktion in Kombination mit dem nanobeschichteten Verdampfer 
reduziert die Abtauzeit auf ein Minimum und erhöht die Effizienz. 

Im Innenbereich steuert die PMH™-Control Unit, mit benutzerfreundlichem Touch-Display, 
die Monoblock-Außeneinheit vollautomatisch. Verbraucherseitig können 2 Heizkreise 
(wahlweise auch als Kühlkreis konfigurierbar) sowie eine Warmwasserbereitung ange-
schlossen werden. Enthalten sind Heizkurvenprogramm (wahlweise auch als Kühlkurve 
konfigurierbar), Nachtabsenkung, Legionellenschaltung und Abwesenheitsprogramm. 
Die Steuerung ist über PC- und Smartphone-App zugänglich. 
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EC POWER WÄRMEPUMPENEC POWER WÄRMEPUMPEN

EC POWER 
WÄRMEPUMPEN
• Außen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpen  

zum Heizen und Kühlen

• Einfache Integration in die Gebäudeheizung und  
Warmwasserbereitung

• Für die Montage wird kein Kälteschein benötigt

• Umweltfreundliches Kältemittel R32

• Vollautomatischer Betrieb und automatischer  
Start nach Stromausfall

• Platzsparende Außenaufstellung, leiser Betrieb,  
hohe Effizienz

Serie Art.-Nr. Heizleistung Wärmepumenart Bauart ErP-Label

PMH™ 6 PMH0601 3,5–6,5 kW 
Luft-Wasser- 

Wärmepumpe

Monoblock
 (Kältekreis hermetisch 

geschlossen)
W 55 °C / W 35 °C

PMH™ 19 PMH1901 9,2–18,5 kW

Leistungsdaten PMH™ 6 PMH™ 19

Heizleistung (von/bis) 3,5 / 6,5 kW 9,2 / 18,5 kW

Einsatzbereich Heizen min./max. Außentemperatur  -25 °C / 50 °C  -25 °C / 50 °C

Einsatzbereich Kühlen min./max. Außentemperatur 12 °C / 50 °C 12 °C / 50 °C

A12/W35: Heizleistung / COP max. 4,00 kW / 5,52 10,10 kW / 5,77

A12/W35: Heizleistung max. / COP 7,27 kW / 5,23 18,40 kW / 5,30

A7/W35: Heizleistung max. / COP 7,45 kW / 4,51 18,53 kW / 4,47

A2/W35: Heizleistung max. / COP 6,13 kW / 3,80 16,22 kW / 3,99

A-7/W35: Heizleistung max. / COP 4,75 kW / 3,04 12,57 kW / 3,19

A-15/W35: Heizleistung max. / COP 3,56 kW / 2,42 9,73 kW / 2,62

A12/W55: Heizleistung / COP max. 5,39 kW / 3,03 12,35 kW / 3,24

A12/W55: Heizleistung max. / COP 6,33 kW / 2,98 16,50 kW / 3,18

A7/W55: Heizleistung max. / COP 5,70 kW / 2,60 17,68 kW / 2,97

A2/W55: Heizleistung max. / COP 4,72 kW / 2,22 14,54 kW / 2,46

A-7/W55: Heizleistung max. / COP 3,69 kW / 1,77 10,68 kW / 1,96

A-15/W55: Heizleistung max. / COP 2,82 kW / 1,37 8,50 kW / 1,64

A35/W7: Kühlleistung max. / COP 4,26 kW / 2,52 15,81 kW / 2,94

Sonstige Angaben 

max. Vorlauftemperatur Heizen 58 °C 58 °C

Kältemittel / Menge R32 / 0,90 kg R32 / 2,60 kg

Heizungsanschlüsse G 1" G 1-1/4"

Durchmesser Heizleitungen / max. Länge DN 25 / 20 m (DN 32 / 30 m) DN 32 / 20 m (DN 40 / 30 m)

Schalldruckpegel in 5 m Entfernung 30 dB(A) 39 dB(A)

Schalldruckpegel in 10 m Entfernung 24 dB(A) 33 dB(A)

Schalldruckpegel in 15 m Entfernung 20 dB(A) 30 dB(A)

Stromversorgung

PMH Monoblock Verdichter 230 V / 10 A 400 V / 16 A je Phase

PMH Monoblock Frostschutz 230 V / 6 A 230 V / 6 A

PMH Control Unit 230 V / 10 A 230 V / 10 A

Abmessungen und Gewicht

Maße (Breite × Tiefe × Höhe) 
PMH Monoblock 1010 × 370 × 735 mm 1085 × 390 × 1450 mm

PMH Control Unit 380 × 135 × 450 mm 380 × 135 × 450 mm

Nettogewicht
PMH Monoblock 67 kg 140 kg

PMH Control Unit 10 kg 10 kg

AUCH IM GRÖSSEREN 
LEISTUNGSBEREICH 
HABEN WIR EINE LÖSUNG.
SPRECHEN SIE UNS AN.

Heizleistung
3,5–18,5 kW
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STROM UND WÄRME  
GÜNSTIG UND 
UMWELTFREUNDLICH 
SELBST ERZEUGEN

BLOCKHEIZKRAFTWERK  
UND ZUBEHÖR VON EC POWER
Kraft-Wärme-Kopplung einfach machen. Mit diesem Leitziel wurde EC POWER im Jahr 
1996 in Dänemark gegründet, einem Vorreiterland der Energiewende. Längst auch in 
Deutschland vertreten, hat sich das Unternehmen zum Technologieführer für Block-
heizkraftwerke im Leistungsspektrum 3–80 kWel entwickelt. Mehr als 25 Patente und 
zahlreiche Produktneuerungen belegen die große Innovationskraft von EC POWER. 
Europaweit wurden bereits über 12.000 XRGI®-Geräte in mehr als 27 Ländern installiert. 
Rund um dieses moderne Kraftpaket bietet das Unternehmen ein Zubehörprogramm für 
den hocheffizienten Betrieb in jeder Einbausituation.
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ÜBERSICHT ANLAGENHYDRAULIK

Haupt-Rücklauf
zum Heizkessel / hydr. Weiche

Haupt-Rücklauf
von den Verbrauchern

Flow Master
Einspritzung

Abgang zum
Pufferspeicher

XRGI

E G
Gaszähler

000
Σ m³ Flex. 

Anschluss

IQ
Schaltkasten

Q-Verteiler

Blindstrom
Kompensation

T

T

T

T

SC

T

T

T

T

SC

RL
VL

Verteiler

Heizkreis

Frischwasser

Zirkulation

Trinkwarmwasser

Gasnetz

Stromnetz

Kessel
(mit integrierter Pumpe)

Gaszähler

000
Σ m³

Gasnetz

Hydr. Weiche

ts

 M

tf

tr

FMC

tb

MAG, Sicherheitsventil

tf tb

≥ 5 x D ≥ 5 x D

tr

< 5 x D

XRGI®

Lieferumfang: IQ-Schaltschrank, Q-Wärmeverteiler, 
Power Unit, Netzwerkkabel, Engine Coolant.

Pufferspeicher
Mehrere Pufferspeicher müssen in Reihe  
installiert werden. 
XRGI® 6:   800 L–1.000 L
XRGI® 9:   1.000 L–1.600 L
XRGI® 15/20:  1.600 L–2.000 L

Blindstrom-Kompensation
nach VDE-ARN 4105
XRGI® 6/9:  5,0 kVAR
XRGI® 15:  7,5 kVAR
XRGI® 20:  10,0 kVAR

Storage Control
Lieferumfang: Puffermanager mit je 4 Fühlern  
und Netzwerkkabel. 

Je Puffer und je 1.000 Liter Speichervolumen muss 
mindestens 1 Storage Control vorhanden sein.
> 1.000 L bis 2.500 L: 2 × Storage Control
> 2.500 L bis 3.000 L: 3 × Storage Control
> 3.000 L: Klärung bei Planung bzw. auf Anfrage

Flow Master
Lieferumfang: Flow Master Control, Pumpe, 4 Fühler, 
Netzwerkkabel. Flow Master Entladung 50–350 kW. 
Auswahl anhand des 2–3-Fachen der thermischen 
BHKW-Leistung. 
ACHTUNG! Pufferdimension beachten (DN 50).
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DIMENSIONIERUNG FLOW MASTER

XRGI®-Typ
Merhmodulanlagen

(Anzahl)
Nennwärmeleistung 

(kW)
Speicherkapazität

(Mind. Liter)
Storage Control
(Mind. Anzahl)

Objekt-Rücklauftemperatur, Tr

30 °C 40 °C 50 °C 60 °C

XRGI® 6 1 12 800 1 FM 50 FM 50 FM 50 FM 50

XRGI® 9 1 19 1200 1 FM 50 FM 50 FM 50 FM 50

XRGI® 15 1 31 1500 1 FM 50 FM 50 FM 50 FM 150

XRGI® 20 1 39 1600 1 FM 50 FM 50 FM 150 FM 150

XRGI® 15 2 62 2000 2 FM 50 FM 150 FM 150 FM 150

XRGI® 20 2 77 2000 2 FM 150 FM 150 FM 150 FM 250

XRGI® 20 3 116 3000 3 FM 150 FM 150 FM 250 FM 250

XRGI® 20 4 155 4000 4 FM 150 FM 250 FM 250 FM 350

DIMENSIONIERUNG ROHRLEITUNG

XRGI®- Teil
DN-Leitung nach Typ und Anzahl XRGI®. Empfohlener 
Mindestdurchmesser (für 10 M und 5 Bögen mit 90 °)

Objekt-Teil
DN-Leitung nach Wärmebedarf 
im Versorgungsobjekt

FM-TEIL
DN-Leitung nach Flow/Master-Typ und Fließge-
schwindigkeit

XRGI® POWER UNITXRGI® POWER UNIT WÄRMESPEICHER

OBJEKT-TEIL

FM-TEIL

XRGI®-TEIL

FLOW MASTER

Ts

FMC

WEICHE

KESSEL TW

Tr

Tb

C

Tf

SC1 SC2

WWB

Vorgaben des Kesselherstellers beachten!

T-At

T

FLOW MASTER CONTROL

STORAGE CONTROLS

Einspritzleitung 
(DN-OPT)

Einspritzleitung 
(DN-MAX)

Rücklauf zum Wärmespeicher / 
Vorlaufanbindung Wärmespeicher

FM-Typ Durchmesser Geschwindigkeit Durchmesser Mindestdurchmesser
(für 10 m und 5 Bögen mit 90 °)

FM 50 DN 25 ≤ 1,5 m/s * DN 25 DN 40

FM 150 DN 32 ≤ 1,8 m/s * DN 40 DN 50

FM 250 DN 40 ≤ 2,4 m/s * DN 50 DN 65

FM 350 DN 25 ≤ 2,1 m/s * DN 65 DN 80

WICHTIG:

* Maximal mögliche Geschwindigkeit bezogen auf die kW-Leistung des Flow Master

Sind die maximalen Geschwindigkeiten in der Einspritzeitung mit DN-OPT zu hoch 
(Gefahr von Strömungsgeräuschen im Objekt), ist die Einspritzleitung ein DN höher 
(nach DN-MAX) auszuführen - in diesem Fall muss aber mind. der letzte Meter  
Einspritzleitung nach DN-OPT ausgeführt werden, um eine gute Durchmischung  
zu gewährleisten.
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ENERSYS ENERGIESPEICHEREC POWER BHKW

EC POWER  
XRGI®-BHKW
Mit unserem Blockheizkraftwerk (BHKW) erzeugen wir gleich-
zeitig Strom und Wärme in einer kompakten Anlage. Das Prinzip der 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) macht es möglich: Dank unserem XRGI®-
BHKW erreichen Sie die bestmögliche Energieeffizienz von A+++.

Serie Art.-Nr. Elektrische Leistung Thermische Leistung Gasarten Lieferumfang

XRGI® 6 LowNOx X06003 4,5–6 kW 12,5–14,6 kW

Erdgas E, H, L, LL 
oder Flüssiggas

EC Power BHKW, 
iQ-Schaltschrank, 
Q-Wärmeverteiler

XRGI® 9 X09001 4,5–9 kW 12,4–20,1 kW

XRGI® 15 LowNOx X15003 10–15 kW 26,1–31,4 kW

XRGI® 20 X20001 10–20 kW 26,1–38,7 kW

Serie Art.-Nr. Nettovolumen Druck Anschlüsse Technische Daten

EESH0800 EESH0800 802 Liter Betriebsdruck: 3 bar
Prüfdruck: 4,5 bar

4 × 2“ Muffe und 
3 × 1/2“ IG

d = 790 mm (990 mm) 
h = 1.850 (Kippm.= 1.900) mm 

Gewicht: 95 kg

EESH0950 EESH0950 956 Liter Betriebsdruck: 3 bar
Prüfdruck: 4,5 bar

4 × 2“ Muffe und 
3 × 1/2“ IG

d = 790 mm (990 mm) 
h = 2.170 (Kippm.= 2.210) mm

Gewicht: 106 kg

EESH1500 EESH1500 1.500 Liter Betriebsdruck: 3 bar
Prüfdruck: 4,5 bar

4 × 2“ Muffe und 
3 × 1/2“ IG

d = 1.000 mm (1.260 mm)
h = 2.150 (Kippm.= 2.258) mm 

Gewicht: 189 kg

EESH2000 EESH2000 2.011 Liter Betriebsdruck: 3 bar
Prüfdruck: 4,5 bar

8 × 2“ Muffe und 
4 × 1/2“ IG

d = 1.100 mm (1.360 mm) 
h = 2.370 (Kippm.= 2.483) mm 

Gewicht: 229 kg

EESH3000 EESH3000 3.046 Liter Betriebsdruck: 3 bar
Prüfdruck: 4,5 bar

8 × 2“ Muffe und 
4 × 1/2“ IG

d = 1560mm (1300mm)  
h = 2600mm (Kippm.= 2.680mm) 

Gewicht: 344kg

EESH4000 EESH4000 4.026 Liter Betriebsdruck: 3 bar
Prüfdruck: 4,5 bar

8 × 2“ Muffe und 
4 × 1/2“ IG

d = 1.760 mm (1.500 mm) 
h = 2.550 (Kippm.= 2.669) mm 

Gewicht: 424 kg

Weitere Größen auf Anfrage

ENERSYS 
ENERGIESPEICHER
Hochleistungs-Pufferspeicher mit hoher Bauart, ohne Wärme-
tauscher, inkl. Dämmung. Pufferspeicher mit Schichtleitblechen 
Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025.

XRGI® 15 BIOGENIC
Das XRGI® 15 BIOGENIC wird mit Biogas betrieben. Perfekt für Landwirt-
schaftliche Betriebe, Biogasanlagen, Kläranlagen, Deponien.

• Heizung mit Stromerzeugung in Kraft-Wärme-Kopplung

• Kaskaden von bis zu 4 XRGI® möglich

• Max. Vorlauftemperatur bis zu 83 °C

• Geeignet für Hoch-/Niedertemperaturheizkörpern, Fußbodenheizung, 
Wand-/Deckenheizung, Wärmebereitstellung für Biogasgewinnung etc.

• Hohe Effizienz (A+++), auch im Teillastbereich

Serie Art.-Nr. Elektrische Leistung Thermische Leistung Gasarten Lieferumfang

XRGI® 15 BIOGENIC X150006 14,5 kW 36,7 kW BIOGAS
EC Power BHKW, 
iQ-Schaltschrank, 
Q-Wärmeverteiler
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ENTLADEMANAGEMENT (EINSPRITZUNG) EXTERNE KOMMUNIKATION

FLOW MASTER
Inkl. Flow Master Control und 
notwendigen Temperaturfühlern

Zur geregelten Wärmeabgabe aus der XRGI®-Anlage und dem Wärmespeicher 
(Temperaturniveau VL zwischen 80 und 85 °C) in das Heizungssystem 
mittels geregelter Pumpe und Ventil.

Dies ermöglicht es, kurzfristig wesentlich höhere Wärmeleistungen auf 
der Verbraucherseite zur Verfügung zu stellen, als es der installierten 
XRGI®-Wärmeleistung entspricht.

Serie Art.-Nr. Thermische Leistung Max. Volumenstrom

Flow Master 50 17D1130 50 kW 2,2 m³/h

Flow Master 150 17D1131 150 kW 6,5 m³/h

Flow Master 250 17D1132 250 kW 10,8 m³/h

Flow Master 35O 17D1133 350 kW 15,1 m³/h

BOILER CONTROL 
zur Kesselfreigabe

Q-Network-Box mit einem potenzialfreien Kontakt zur Kessel-
unterdrückung bzw. -freigabe. Selbsttätige Betriebsoptimierung 
durch das Q-Network gemäß der gewählten Konfiguration.

Art.-Nr. Q000002

MODBUS GATEWAY 
Schnittstelle für bauseitige Regelung

Das Modbus Gateway ist eine Q-Network-Verbindungskompo-
nente, die den Kunden mit Systemstatusinformationen versorgen 
kann. Sie macht eine Vielzahl an Informationen zugänglich, die 
laufend vom XRGI®-System aktualisiert werden.

Art.-Nr. 01ELT2067
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KASKADENMANAGERMANAGER FÜR ENERGIESPEICHER

FÜHLERVERLÄNGERUNGEN 
mit RJ11 

Temperaturfühler als Ersatz für folgende Sensoren:
Storage Control, Aux Temp Tracker, Flow Master Control.

Bestehend aus:
• 4 Fühlern

• Anschlussleitung 10 m 

• 4 mm Querschnitt

• 50 mm Fühlerlänge

Art.-Nr. ECSENSV

GSM- 
ANTENNENVERLÄNGERUNG 
10m

Einschließlich Haltewinkel. Als optionales Zubehör bei  
Empfangsschwierigkeiten am Aufstellort.

Art.-Nr. 01ELF9032

BERNDT ENERSYS SMARTTECH 
als Kaskadenmanager

Der BERNDT ENERSYS SmartTECH ist die Schnittstelle zu allen bekannten 
Regelungsvarianten, bietet neben der reinen Regelung auch die Möglichkeit, 
KWK-Kaskadenanlagen zu managen, und sorgt für ausgeglichene Laufzeiten 
aller installierter BHKW.

KWK-Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 25 kW und max. 
100 kW müssen mit einer technischen Einrichtung zur Reduzierung der 
Leistung, die durch den Netzbetreiber gesteuert werden kann, ausgestattet 
sein. Der BERNDT ENERSYS SmartTECH dient hier als Schnittstelle zu allen 
bekannten Rundsteuerempfängern und kann je nach Anlagensituation auf 
externe Steuerbefehle reagieren.

Eine App Version für Android und iOS steht ebenfalls zur Verfügung.

BERNDT ENERSYS SmartTECH Basic Art.-Nr. 100999 
BERNDT ENERSYS SmartTECH One  Art.-Nr. 101999 

FÜHLERVERLÄNGERUNGEN

STORAGE CONTROL 
für Wärmespeicher

Q-Network-Box mit vier Temperaturfühlern für das Speicher- 
management eines ENERSYS-Energiespeichers oder bauseitigen 
Wärmespeichers.

Je 1.000 Liter Puffervolumen und je Pufferspeicher muss eine 
Storage Control vorgesehen werden.

Art.-Nr. Q000001

BLINDSTROMKOMPENSATION
Zur automatischen Blindstromkompensation fertig montiert im Stahlgehäuse, 
bestehend aus Leistungskondensatoren in verdrosselter Ausführung.

Nennspannung: 400 V / 50 Hz 
Verdrosselung: p = 7 %
Nach VDE-ARN-4105 gefordert.

Art.-Nr. Cos φ

für XRGI® 6 / XRGI® 9 01ELT9176 5 kvar; cos φ 0,99 / 0,98

für XRGI® 15 01ELT9177 7,5 kvar; cos φ 0,96

für XRGI® 20 01ELT9178 10 kvar; cos φ 0,96

BLINDSTROMKOMPENSATION

Weitere Infos zum BERNDT ENERSYS SmartTECH finden Sie auf Seite 6.
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MULTIGAS-SENSOR 
für toxische Gase (CH4 und CO)

Der elektrochemische Gassensor ist speziell für den Einsatz von EC POWER BHKW 
geeignet. Er wird mit einer Spannung von 230 V AC/50 Hz betrieben. Der integrierte 
Analogausgang (4–20 mA) ermöglicht die Aufschaltung auf den iQ-Schaltschrank.

Art.-Nr. ECMS220

STROMGEFÜHRTER BETRIEB BRENNWERTNUTZUNG

WANDLERZÄHLERKIT (300 A)  
Drei-Phasen-Wandlerzähler mit LCD-Anzeige 

Zur Leistungsmessung im Objekt für den stromoptimierten Betrieb. Gehäuse 
für DIN-Schienen-Montage. Einfache Anschlussmöglichkeit, Anschluss über 
Stromwandler (300/5) bis zu 300 A (im Lieferumfang enthalten). Digitalaus-
gänge für Impulse.

Schutzgrad: IP50
Anzeige der Momentanmessgrößen: 4-stellig
Anzeige von Energien: 7+1-stellig
Abmessungen: 4-DIN Gehäuse

Art.-Nr. 01KIT2579

LPG NIEDERDRUCKREGLER
Niederdruckregler für alle Flüssiggasanlagen.  

Regelniveau:
Eingang 50 mbar | Ausgang 10 mbar

Art.-Nr. 01SPA3497

DIREKTZÄHLER (< 65 A) 
Drei-Phasen-Referenzzähler mit LCD-Anzeige

Zur Leistungsmessung im Objekt für den stromoptimierten Betrieb.  
Gehäuse für DIN-Schienen-Montage. Einfache Anschlussmöglichkeit,  
direkter Anschluss bis zu 65 A. Digitalausgänge für Impulse.

Schutzgrad: IP50
Anzeige der Momentanmessgrößen: 4 stellig
Anzeige von Energien: 7+1 stellig
Abmessungen: 4-DIN Gehäuse

Art.-Nr. 01ELF9126

ÜBERGANGSSTÜCK 
für Brennwertwärmetauscher

Übergangsstück von EC Power Brennwertwärmetauscher auf Abgasanlage 
Technaflon. Exzentrische Ausführung auf Anfrage.

Art.-Nr. (DN 80/75) 50754 Art.-Nr. (DN 80/90) 50902

• Spannungsversorgung 230 V AC/50 Hz

• Arbeitstemperatur 0–40 °C

• 2 × SPDT-Relaisausgänge RS485

• Gas: Kohlenmonoxid

• Grenzwerte 30–300 ppm

• Gas: Methan (Erdgas)

• 20 % LEL

• Test-Taste

• LED-Anzeige

• Warnton > 85 dB

BRENNWERT-  
ABGASWÄRMETAUSCHER

SICHERHEITSTECHNIK

ZUBEHÖR FLÜSSIGGAS

Thermische Leistung:
XRGI® 6:  2 kW

XRGI® 9:  4 kW 

XRGI® 15:  6 kW

XRGI® 20:  8 kW

XRGI® 6 / 9 Art.-Nr. (BW4+) K000104

XRGI® 15 / 20 Art.-Nr. (BW8+) K000105

Bestehend aus:
• Erweiterung D60/80 Stahl

• Temp.schalter und Differenzdruckwächter

• Isolierschale für Wärmetauscher

• Brennwert-WT

• Kesselsiphon mit Überdrucksperre  
und Kondensatschlauch

• Sicherheitsbox mit Sicherheitskabel  
und Temperaturfühler

Brennwert-Wärmetauscher für 
XRGI®-BHKW, zur direkten Anbin-
dung an das XRGI® Abgassystem.
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für XRGI® 6 / XRGI® 9

• 2 × 15 m SFTP Cat6 RJ45-Leitung, Mantelfarbe orange

• 10 m Ölflex 3 × 0,75 mm² mit Kabelbezeichnung auf Aderendhülsen

• 4 m Ölflex 3 × 0,75 mm² mit Kabelbezeichnung auf Aderendhülsen

• 1 × CEE-Anschlusskupplung 32 A mit Federzugklemmen, inkl. Kabelanschluss 

• 10 m Generatorkabel Power Unit bis iQ-Schaltschrank H07RN-F 4 × 6,0 mm²

• 15 m Potenzialausgleich H07V-K 1 × 6,0 mm²

Art.-Nr. ECKITEI69

für XRGI® 15

• 2 × 15 m SFTP Cat6 RJ45-Leitung, Mantelfarbe orange

• 10 m Ölflex 3 × 0,75 mm² mit Kabelbezeichnung auf Aderendhülsen

• 4 m Ölflex 3 × 0,75 mm² mit Kabelbezeichnung auf Aderendhülsen

• 10 m Ölflex 5 × 0,75 mm² mit Kabelbezeichnung auf Aderendhülsen

• 10 m Ölflex 12 × 0,75 mm² mit Kabelbezeichnung auf Aderendhülsen

• 1 × CEE-Anschlusskupplung 63 A mit Federzugklemmen, inkl. Kabelanschluss 

• 10 m Generatorkabel Power Unit bis iQ-Schaltschrank H07RN-F 4 × 10,0 mm²

• 15 m Potenzialausgleich H07V-K 1 × 6,0 mm²

Art.-Nr. ECKITEI15

für XRGI® 20

• 2 × 15 m SFTP Cat6 RJ45-Leitung, Mantelfarbe orange

• 10 m Ölflex 3 × 0,75 mm² mit Kabelbezeichnung auf Aderendhülsen

• 4 m Ölflex 3 × 0,75 mm² mit Kabelbezeichnung auf Aderendhülsen

• 1 × CEE-Anschlusskupplung 32 A mit Federzugklemmen, inkl. Kabelanschluss 

• 10 m Generatorkabel Power Unit bis iQ-Schaltschrank H07RN-F 4 × 6,0 mm²

• 15 m Potenzialausgleich H07V-K 1 × 6,0 mm²

Art.-Nr. ECKITEI20

EC-KIT

Beinhaltet folgende Arbeiten:
• Verkabelung zw. Power Unit und iQ-Schaltschrank, 

inkl. Kommunikations- und lastführende Leitungen

• Anschluss Storage Control, Flow Master, Flow 
Master Control, Boiler Control, Aux Temp Tracker

• Temperaturwächter für Brennwert-Wärmetauscher 
in der Power Unit

• Messgeräteeinsatz (Isolationsprüfung, u. a.)

Der Elektro-Anschluss-Service umfasst die Montage 
inkl. Material für Aufstellräume bis 20 m², wobei alle 
zu verdrahtenden Komponenten mit den notwendi-
gen Abständen installiert wurden und sich innerhalb 
desselben Raumes befinden.

Das entsprechende Elektroinstallations-Kit  
muss gesondert zum Elektro-Anschluss-Service 
bestellt werden.

ELEKTROINSTALLATIONS-KIT
Kit zum fachgerechten, betriebssicheren Elektro-Anschluss von  
EC POWER-BHKW, vorkonfektioniert gemäß Herstellervorgaben.

ELEKTRO-ANSCHLUSS-SERVICE  
für EC Power XRGI®

 
Dienstleistung zur elektrischen Verkabelung eines EC Power BHKW  
mit dem zugehörigen iQ-Schaltschrank.

EC-KIT

Bauseitige Vorbedingungen:
Zentraler Anschluss der Hauptzuleitung an iQ- 
Schaltschrank nach Herstellerangaben. Erstellung 
der zentralen Zuleitung 3 × 1,5 mm²/ 16 A inkl. 
Vorsicherung.

Art.-Nr. ECKITEAS01
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EC-KITEC-KIT

ANSCHLUSS-KIT  
XRGI® 6/XRGI® 9

Kit zum fachgerechten, betriebssicheren Anschluss von  
EC POWER-BHKW, passend für XRGI® 6/XRGI® 9.

Bestehend aus:
• 2 × EC POWER Verschraubungen DN 25 × 28 mm C-Kontur Press, 

für den Sekundäranschluss am Q20-Wärmeverteiler

• 1 × Einstutzen Gaszähler BK4 DN 25 inkl. Zählerkugelhahn mit Halteplatte 
und Verschraubungen. Zwingend erforderlich für die Energiesteuererstattung!

• 4 × Tauchhülse DN 15 L100 × 6mm für den fachgerechten Anschluss der  
Flow Master Fühler u. a.

Art.-Nr. ECKITA69

ANSCHLUSS-KIT  
XRGI® 15/XRGI® 20

Kit zum fachgerechten, betriebssicheren Anschluss  
von EC POWER-BHKW, passend für XRGI® 15/ XRGI® 20.

Bestehend aus:
• 2 × EC POWER Verschraubung DN 32 × 35 mm C-Kontur Press, für den  

Sekundäranschluss am Q80- Wärmeverteiler

• 1 × Einstutzen Gaszähler BK6 DN 25 inkl. Zählerkugelhahn mit Halteplatte  
und Verschraubungen. Zwingend erforderlich für die Energiesteuererstattung!

• 4 × Tauchhülse DN lS LlOO × 6mm für den fachgerechten Anschluss der  
Flow Master Fühler u. a.

Art.-Nr. ECKITA1520

SICHERHEITS-KIT  
XRGI® 6/XRGI® 9

Kit zum fachgerechten, betriebssicheren Anschluss von 
EC POWER-BHKW, passend für XRGI® 6/XRGI® 9.

Bestehend aus: 
• 1 × Sondersiphon mit Kugel, schwarz-transparent, max. Druck 2200 Pa

• 1 × Gas-Feinfilter DN 15, ohne Messnippel

• 1 × Schlammabscheider inkl. Magnetitfilter DN 25 mit Isolierschale

• 1 × Mikroblasen-Luftabscheider DN 25 mit Isolierschale

• 1 × Gasgerätekugelhahn DN 15 mit TAE

Art.-Nr. ECKITSI69

SICHERHEITS-KIT  
XRGI® 15/XRGI® 20 

Kit zum fachgerechten, betriebssicheren Anschluss von 
EC POWER-BHKW, passend für XRGI® 15/XRGI® 20.

Bestehend aus: 
• 1 × Sondersiphon mit Kugel, schwarz-transparent, max. Druck 2200 Pa

• 1 × Gas-Feinfilter DN 20, ohne Messnippel

• 1 × Schlammabscheider inkl. Magnetitfilter DN 32 mit Isolierschale

• 1 × Mikroblasen-Luftabscheider DN 32 mit Isolierschale

• 1 × Gasgerätekugelhahn DN 20 mit TAE

Art.-Nr. ECKITSI1520

SCHWINGUNGSENTKOPPLER-KIT 
für alle XRGI® Typen

Bestehend aus:
• 2 × Schwingmetall-Dämpfungssockel (1,92 kN für Motorseite) inkl. Unterlegmatte

• 2 × Schwingmetall-Dämpfungssockel (2,42 kN für Generatorseite) inkl. Unterlegmatte

• Jeweils zur rutschfesten Aufstellung mit Höhenverstellung

Art.-Nr. ECKITSEK01
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ABGAS-AUSSENWANDPAKETE FÜR XRGI® SYSTEMABGAS-SCHACHTPAKETE FÜR XRGI® SYSTEM

• Kesselanschluss DN 90/60 und Schachtpaket starr DN 90

• Lüftungsgitter, weiß lackiert 352 × 252 mm

• Bogen 87 ° DN 90 m.Rev.

• Abstandhalter DN 75–DN 125 Kunststoff

• 1 × Sondersiphon mit Kugel für Kondensatablauf, schwarz-transparent, bis 2.200 Pa

• Rohr starr DN 90 0,5 m, Rohr starr DN 90, 1 m, Rohr starr DN 90 2 m

• Kondensatablauf T-Stück DN 90 mit Muffe und Eintauchstück

XRGI® 6/9  Art.-Nr. (DN 75) EC Abgaspaket 75
XRGI® 15/20  Art.-Nr. (DN 90) EC Abgaspaket 90

• 2 × Kesselanschluss DN 90/60 und Schachtpaket starr DN 125

• Lüftungsgitter weiß lackiert 352 × 252 mm

• Bogen 87 ° DN 90 m.Rev.

• Bogen 45 ° DN 90 m.Rev.

• Abzweiger 45 ° DN 125/90/125

• Abstadhalter DN 75–DN 125 Kunststoff

• 3 × Sondersiphon mit Kugel für Kondensatablauf, schwarz-transparent bis 2.200 Pa

• Rohr starr DN 125 2 m, Rohr starr DN 90 1 m, u.a.

• Kaminendstück DN 125, Kaminabschlussplatte 40 × 40 DN 110+125

• 2 × Kondensatablauf T-Stück DN 90 mit Muffe und Eintauchstück

Art.-Nr. (DN 125) EC Kaskadenpaket 2

• 3 × Kesselanschluss DN 90/60 und Schachtpaket starr DN 140

• Lüftungsgitter weiß lackiert 352 × 252

• Bogen 87 ° DN 90 m.Rev.

• Bogen 45 ° DN 90 m.Rev.

• 2 × Abzweiger 45 ° DN 125/90/125

• Abstandhalter DN 75–DN 125 Kunststoff

• 4 × Sondersiphon mit Kugel für Kondensatablauf, schwarz-transparent bis 2.200 Pa

• Rohr starr DN 140 2 m, Rohr starr DN 140 1m, Rohr starr DN 125 1 m, u.a.

• Kaminendstück DN 140, Kaminabschlussplatte 40 × 40 DN 140+160

• 3 × Kondensatablauf T-Stück DN 90 mit Muffe und Eintauchstück

Art.-Nr. (DN 140) EC Kaskadenpaket 3

3er-Kaskadenpaket*
Abgas Schachtpaket für BHKW 
Kaskaden mit 3 × XRGl® 15 / 20

* mit 15m senkrecht im Schacht und 3m waagerecht

2er-Kaskadenpaket*
Abgas Schachtpaket für BHKW 
Kaskaden mit 2 × XRGl® 15 / 20

Abgas-Schachtpaket* Abgas-Außenwandpaket* • Kesselanschluss DN 90/60

• Grundbauset Außenwand PVDF7Stahl DN 90/140

• PVDF/Stahl Rohr 1000 mm DN 90/140

• Wandbefestigung und Wandkonsole WA 60mm DN 90/140

• Rohr starr DN 90 0,5m, Rohr starr DN 90 1 m

• Bogen 87 ° DN 90 m.Rev.

• Sondersiphon mit Kugel für Kondensatablauf schwarz-transparent bis 2.200 Pa

• Kondensatablauf T-Stück DN 90 mit Muffe und Eintauchstück

Art.-Nr. EC Abgaspaket 90 AW

2er Kaskadenpaket*
Abgas-Außenwandpaket für BHKW 
Kaskaden mit 2 × XRGl® 15/20

• Kesselanschluss DN 90 / 60

• Grundbauset Außenwand PVDF7Stahl DN 125 / 200

• PVDF/Stahl Rohr 1000 mm DN 200

• Wandbefestigung und Wandkonsole WA 60 mm DN 125 / 200

• Rohr starr DN 125 0,5 m

• Abzweiger 45 ° DN 125 / 90 / 125

• Rohr starr DN 90 0,5 m, Rohr starr DN 90 1 m

• Bogen 87 ° DN 90 m.Rev.

• 2 × Sondersiphon mit Kugel für Kondensatablauf schwarz-transparent bis 2.200 Pa

• Kondensatablauf T-Stück DN 90 mit Muffe und Eintauchstück

Art.-Nr. EC Kaskadenpaket 2 AW

• Kesselanschluss DN 90 / 60

• Grundbauset Außenwand PVDF7Stahl DN 125 / 200

• PVDF/Stahl Rohr 1000 mm DN 200

• Wandbefestigung und Wandkonsole WA 60 mm DN 125 / 200

• Rohr starr DN 125 0,5 m

• Abzweiger 45 ° DN 125 / 90 / 125

• Rohr starr DN 90 0,5 m, Rohr starr DN 90 1 m

• Bogen 87 ° DN 90 m.Rev.

• 3 × Sondersiphon mit Kugel für Kondensatablauf schwarz-transparent bis 2.200 Pa

• Kondensatablauf T-Stück DN 90 mit Muffe und Eintauchstück

Art.-Nr. EC Kaskadenpaket 3 AW

* mit 15m senkrecht an Außenwand und 3m waagerecht

Größere Kaskaden 
auf Anfrage möglich!

Größere Kaskaden 
auf Anfrage möglich!

3er Kaskadenpaket*
Abgas-Außenwandpaket für BHKW 
Kaskaden mit 3 × XRGl® 15/20
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ABGASSYSTEM EINZELKOMPONENTEN

Einzelkomponente Art.-Nr. Eigenschaften

Rohr starr mit Muffe  
Länge 0,5 m

(DN 75) 75005
(DN 90) 90005

Abgasleitungen aus dem Teflon-Kunststoff
Polyvinylidenflourid (PVDF) für Abgassysteme 
vom Typ C mit Abgastemperaturen bis 160 °C.

Rohr starr mit Muffe  
Länge 1,0 m

(DN 75) 75010
(DN 90) 90010

Rohr starr mit Muffe  
Länge 2,0 m

(DN 75) 75020
DN 90) 90020

Kessel- 
Anschlussstück  
Erweiterung

(DN 60/75) 50750
(DN 60/90) 50910

Abgasleitungen aus dem Teflon-Kunststoff
Polyvinylidenflourid (PVDF) für Abgassysteme 
vom Typ C mit Abgastemperaturen bis 160 °C.

Kessel-Anschlussstück für EC POWER BHKW.

Kondensatablauf 
T-Stück

(DN 75) 75052
(DN 90) 90052

Abgasleitungen aus dem Teflon-Kunststoff 
Polyvinylidenflourid (PVDF) für Abgassysteme 
vom Typ C mit Abgastemperaturen bis 160 °C.

Kondensatablauf T-Stück passend zu Sondersiphon.

Basis-T- Stück  
mit Kondensatablauf

(DN 75) 75590
(DN 90) 90590

Abgasleitungen aus dem Teflon-Kunststoff
Polyvinylidenflourid (PVDF) für Abgassysteme 
vom Typ C mit Abgastemperaturen bis 160 °C.

87 ° Basis-T-Stück + Ablaufflansch, passend zu 
Sondersiphon.

Kondensatsiphon 
EC POWER
Geruchsverschluss 
mit Kugel

EC SIPHON

Sondersiphon, schwarz-transparent, zur besseren 
Überwachung des Durchfluss und Kontrolle der 
Wasservorlage.

Druckseitig mit Kugelventil versehen, max. Druck vom 
2.200 Pa.

Bogen 87 ° 
mit Muffe und 
Eintauchstück

(DN 75) 75062
(DN 90) 90062

Abgasleitungen aus dem Teflon-Kunststoff
Polyvinylidenflourid (PVDF) für Abgassysteme 
vom Typ C mit Abgastemperaturen bis 160 °C.

Bogen 87 ° mit Muffe und Eintauchstück 10 cm.

Bogen 45 ° 
mit Muffe und  
Eintauchstück

(DN 75) 75061
(DN 90) 90061

Abgasleitungen aus dem Teflon-Kunststoff  
Polyvinylidenflourid (PVDF) für Abgassysteme  
vom Typ C mit Abgastemperaturen bis 160 °C.

Bogen 45 ° mit Muffe und Eintauchstück 100 mm.

Bogen 90 ° mit 
Revisionsflansch, Muffe 
und Eintauchstück

(DN 75) 75568
(DN 90) 90568

Bogen 90 ° mit Revisionsflansch, Muffe 
und Eintauchstück. 

Revisionsöffnung links oder rechts auf Anfrage.

Schachtpaket starr
 (DN 75) 75740
(DN 90) 90740

Bestehend aus:
• Kamineinführung 87 ° 3000 mm
• Befestigungsset
• 4 × Abstandhalter flexibel
• Mündungspaket

ABGASSYSTEM EINZELKOMPONENTEN

Einzelkomponente Art.-Nr. Eigenschaften

Lüftungsgitter 92 Weiß lackiert, Größe 352 × 352 mm

Abstandhalter 62125 DN 55-125

Rohrschelle 7075 (DN 75)
7090 (DN 90)

Verzinkte Rohrschelle zur stabilen, 
fachgerechten Befestigung für Komponenten
der vorstehenden Abgasanlage. Gewindestangen 
bauseits, passend zu Befestigungsplatte 7001.

Befestigungsplatte 7001

Verzinkte Befestigungsplatte zur stabilen, 
fachgerechten Befestigung für Komponenten der 
vorstehenden Abgasanlage. Gewindestangen
bauseits, passend zu Rohrschelle 7075 oder 7090.

DACHDURCHFÜHRUNG

Einzelkomponente Art.-Nr. Eigenschaften

Dachdurchführung mit 
Schrägdachpfanne DN 125 
inkl. Rohr DN 75

 6540 (ziegelrot) 

6541 (anthrazit)

Dachdurchführung mit Schrägdachpfanne für  
Dächer mit einer Neigung zwischen 25–45 °,  
Anschlussdimension DN 75

Dachdurchführung 
Schrägdachpfanne 6543 (anthrazit) Schrägdachpfanne in der Farbe anthrazit,  

Anschlussdimension DN 125/80

Schrägdachpfanne 
Technaflex 150 6590-160 (anthrazit)

Dachdurchführung mit Schrägdachpfanne für  
Dächer mit einer Neigung zwischen 25–45 °,  
Anschlussdimension DN 90/110

Flachdachkragen DN 125 6591 Flachdachkragen mit Anschlussdimension DN 125

Flachdachkragen DN 150 6591-150 Flachdachkragen mit Anschlussdimension DN 150
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ABGASSCHALLDÄMPFUNG AUS EDELSTAHL

Art.-Nr.

Schalldämpfer PP, XRGI® 6/9 M000424

Schalldämpfer KL, XRGI® 6/9 M000425

Schalldämpfer FL, XRGI® 6/9 M000615

Bodengestell Ø 325 für eine vertikale Einbaulage M000416

Wandbefestigung Ø 325 für eine vertikale Einbaulage M000418

Deckenhängung Ø 325 für eine horizontale Einbaulage M000420

Wandabstandhalter Ø 325 für eine horizontale Einbaulage M000422

Schalldämpfer PP, XRGI® 15/20 M000427

Schalldämpfer KL, XRGI® 15/20 M000426

Schalldämpfer FL, XRGI® 15/20 M000615

Bodengestell Ø 350 für eine vertikale Einbaulage M000417

Wandbefestigung Ø 350 für eine vertikale Einbaulage M000419

Deckenhängung Ø 350 für eine horizontale Einbaulage M000421

Wandabstandhalter Ø 350 für eine horizontale Einbaulage M000423

Kugelsiphon & Fitting-Kit für Schalldämpfer K000050

Adapter für Schalldämpfer, Ø 80, KL → Raab M000564

Adapter für Schalldämpfer, Ø 80, Raab → KL M000565

SCHALLDÄMPFER 
aus Edelstahl

Edelstahl-Schalldämpfer in verschiedenen Ausführungen. Jeweils in den 
Temperaturklassen bis 120 °C / 400 °C. Der Edelstahlschalldämpfer bietet 
eine tieffrequente Schalldämpfung durch Überlagerung von Schallwellen 
und ist mit einem zusätzlichen Mineralwollabsorber zur Dämpfung durch 
Umwandlung der Schallenergie in Wärme ausgestattet.SCHALLDÄMPFER
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VERSION 17/1.0

PP - Polypropylen-Kunststoff T120 Ø 80 mm
KL - Jeremias-System T400 Ø 80 mm
FL - Aluminium-Flansch PN10 mit Bördel DIN 2642 T400 Ø 80 mm

ABGASSCHALLDÄMPFUNG AUS KUNSTSTOFF

ABGASSCHALLDÄMPFER-KIT 
Senkrechte Montage

Schalldämpfer-Kit bestehend aus:
• Schalldämpfergehäuse, zylindrisch, komplett in geschweißter  

Ausführung, gasdicht
• Kondensatabweisendes Dämmungsmaterial
• Statisches Auflager aus verzinktem Stahl passend für  

Abgasschalldämpfer 110210/250/75S und 110210/250/90S
• 1 Stk. Befestigungsschellen DN 250 aus verzinktem Stahl 

für die Wandbefestigung

• 1 Stk. Befestigungsgrundplatte

DN 75  Art.-Nr. ECSDTF75S
DN 90  Art.-Nr. ECSDTF90S

ABGASSCHALLDÄMPFER-KIT 
Waagerechte Montage

Schalldämpfer-Kit bestehend aus:
• Schalldämpfergehäuse, zylindrisch, komplett in geschweißter  

Ausführung, gasdicht
• Kondensatabweisendes Dämmungsmaterial
• 2 Stk. Befestigungsschellen DN 250 aus verzinktem Stahl  

für die Wandbefestigung
• 2 Stk. Befestigungsgrundplatten

• 1 Stk. Siphon

DN 75  Art.-Nr. ECSDTF75W 
DN 90  Art.-Nr. ECSDTF90W
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DIENSTLEISTUNGENDIENSTLEISTUNGEN

Typ | Art.-Nr. Beschreibung

Transport
Art.-Nr. D10252 

Abholung
Art.-Nr. D10253

Transport je XRGI® zur gewünschten Zieladresse in Deutschland (inkl. CIF-Kosten, 
Versicherung, Fracht). Anlieferung auf LKW mit Ladebordwand (Entladung mit Hubwagen,  
frei Bordsteinkante).

Terminanlieferung bis 10 Uhr oder bis 12 Uhr mit Aufpreis möglich.

Inbetriebnahme
Art.-Nr. EC Inbetrieb

Überprüfung, Inbetriebnahme und Einregulierung durch Werkskundendienst sowie Erstellen 
des Inbetriebnahmeprotokolls (je Anlage).

Förderservice
Art.-Nr. EC Förderung

KWK Förder- und Betreiberservice mit einmaliger jährlicher Wahrnehmung aller  
Folgetermine

Der Förderservice ermittelt alle Fördermöglichkeiten für die geplante Maßnahme und umfasst: 

• Recherche aller verfügbaren Fördermittel
• Ermittlung der optimalen Kombinierbarkeit
• Prüfung auf Optimierungsmöglichkeiten
• Auflisten aller wesentlichen Hinweise
• Vorbereiten aller Anträge
• Übersichtliche und versandfertige Zusammenstellung aller Unterlagen
• Unterschriftsfertig vorbereitete Antragsformulare
• BAFA-Anmeldung für den KWK-Zuschlag
• Antrag auf Strom-Netzanschluss (ANA)
• Abstimmung des Messstellenkonzepts mit Messstellenbetreiber
• Abstimmung der Umsatzsteuerregelung mit dem Netzbetreiber
• BNetzA
• Eintragung ins Marktstammdatenregister (erstmalig)
• Zollamt
• Antrag auf Energiesteuerrückerstattung (Erstantrag)

Erste jährliche Wahrnehmung aller Meldetermine:
• Antrag auf Energiesteuerrückerstattung (für das erste Jahr)
• Meldung nach Energiesteuer- und Stromsteuer Transparenzverordnung.
• VNB-Meldung (Strom-Netzbetreiber)
• Meldung negativer Preise (Strom-Netzbetreiber, nur in Verbindung mit einer RLM-Erfassung)

Typ | Art.-Nr. Beschreibung

Planungs- 
unterstützung
Art.-Nr. EC Planung

• Planungsunterstützung in Form von Beratung
• Vorplanung und unterstützende beratende Tätigkeit
• Klärung von Fragen und Vor-Ort-Terminen
• Beratung Fachplaner
• Beratung Anlagenbetreiber
• Beratung Fachunternehmen Heizung

Langzeit- 
konservierung  
XRGI® Module
Art.-Nr. EC Konservierung 6/9
Art.-Nr. EC Konservierung 15/20

Langzeitkonservierung der XRGI® Module ohne Inbetriebnahme und nicht 
gefüllten Medienkreisläufen. 

Werkseitige Konservierung vor Auslieferung beinhaltet: 
• Entleerung des Schmieröltanks
• Entleerung Restmedien
• Abdichten der Zuluft- und Verbrennungsluftöffnungen
• Befüllung mit Engine Coolant
• Entfeuchten des Motorkreislaufs durch Stickstoff
• Verplombung der behandelten Medienkreisläufe
• Auffüllen des entnommenen Motorenöls  

(während der endgültigen 1nbetriebnahme vor Ort)

Durch die Langzeitkonservierung kann der Gewährleistungsbeginn des XRGI® Moduls (Power 
Unit, exkl. Zubehör) auf 40 Wochen nach Auslieferung verlängert werden. Der Gewährleis-
tungszeitraum beginnt somit am Tage der Erstinbetriebnahme, spät. jedoch 40 Wochen nach 
Auslieferung.

Einweisung des 
Anlagenbetreibers
Art.-Nr. EC Einweisung

Einweisung des Anlagenbetreibers durch den EC POWER Premiumpartner. 

Der Anlagenbetreiber erhält in einem gesonderten Termin nach der Inbetriebnahme der BH-
KW-Anlage eine Einweisung durch geschultes Personal des EC POWER Premiumpartners.
Die Einweisung beinhaltet Hilfestellung zur hydraulischen Einbindung des EC POWER BHKW 
sowie der Regelung und Datenbankaufschaltung des BHKW-Moduls.
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ZERTIFIZIERUNG

EC-Zertifizierung 
M1-BE
Fachseminar zwingend erforderlich für die fachgerechte  
und somit gewährleistungsabhängige Installation eines  
EC POWER BHKW.

ZERTIFIZIERUNG

Grundlagen:
• BHKW-Anwendung

• Anlagenkomponenten

• Voraussetzungen zur Installation

Produktprogramm: 
• EC Power 6–20 kWel

• Aufbau und Funktion

Praktische Anwendung: 
• Hydraulische Einbindung

• Elektrische Einbindung

• Abgassystem

• Datenbank und Betriebsstrategie

• Praktische Vorstellung

Wartung
• Vorbereitung zur Wartung

• Mechanische Wartungsarbeiten

• Elektrotechnische Wartungsarbeiten 

Produktprogramm
• Fehleranalyse

• Servicecodes

Praktische Anwendung
• Fehlerbehebung

• Inbetriebnahme

• Motoreinstellungen

EC Power A/S
Kundenanschrift Deutschland: 
EC Power Premiumpartner West BERNDT ENERSYS 
Otto-Hahn-Str. 6 | 53501 Grafschaft-Gelsdorf
Tel.: 02225-93120 | Fax.: 02225-913298, 
info@berndt-enersys.de

Veranstaltungsort: 

EC-Zertifizierung 
M2-BE
Fachseminar zwingend erforderlich für die fachgerechte 
und somit gewährleistungsabhängige Inbetriebnahme 
und Wartung eines EC POWER BHKW.
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SERVICEVERTRAG

KOMFORTABEL UND WIRTSCHAFTLICH: 

SERVICEPAKETE FÜR 
JEDEN BEDARF

Im Leistungsumfang enthalten ist:
• Garantie: 10 Jahre

• Telefonische Beratung

• Anschluss der XRGI® Anlage an das Fernüberwachungssystem 
von EC POWER

• Regelwartung (Inspektion, Pflege, Wartung) gem. EC POWER 
Wartungsvorschriften

• Bereitstellung von Betriebsmitteln  
(z. B. Schmieröl, nicht: Primärenergie und Wasser)

• Softwarepflege

• Entsorgung verbrauchter Betriebsmittel und ausgebauter Teile

• Beseitigung von Störungen

• Bereitstellung und Austausch von Ersatz- und Verschleißteilen

• Reparaturen und Ersatz der EC POWER-Produkte

PREMIUM 
SERVICEVERTRAG 
über ein XRGI® BHKW

XRGI® 6  Art.-Nr. EC VOLL PREMIUM 6 
XRGI® 9  Art.-Nr. EC VOLL PREMIUM 9
XRGI® 15  Art.-Nr. EC VOLL PREMIUM 15
XRGI® 20  Art.-Nr. EC VOLL PREMIUM 20

Einzelpreis je Betriebsstunde.

Vertragsdauer: 
10 Jahre ab Inbetriebnahme.

SERVICEVERTRAG
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SERVICEVERTRAGSERVICEVERTRAG

Im Leistungsumfang enthalten ist:

• Garantie: 5 Jahre

• Telefonische Beratung

• Anschluss der XRGI® Anlage an das  
Fernüberwachungssystem von EC POWER

• Regelwartung (Inspektion, Pflege, Wartung)  
gem. EC POWER Wartungsvorschriften

• Bereitstellung von Betriebsmitteln  
(z. B. Schmieröl, nicht: Primärenergie und Wasser)

• Softwarepflege

• Entsorgung verbrauchter Betriebsmittel und ausgebauter Teile

• Beseitigung von Störungen

• Bereitstellung und Austausch von Ersatz- und Verschleißteilen

• Reparaturen (exkl. Motor und Generator)

Ausgeschlossen von Reparatur bzw. Ersatz sind Motor 
und Generator, diese Bauteile können mit einem  
PREMIUM Servicevertrag abgesichert werden. 
Zuschläge für erschwerten Zugang, Parken, Inseln, 
etc. werden gesondert ausgewiesen. 

*ohne Motor/Generator, weitere Abstufung möglich

GOLD 
SERVICEVERTRAG 
über ein XRGI® BHKW

XRGI® 6  Art.-Nr. EC VOLL GOLD 6*
XRGI® 9  Art.-Nr. EC VOLL GOLD 9*
XRGI® 15  Art.-Nr. EC VOLL GOLD 15*
XRGI® 20  Art.-Nr. EC VOLL GOLD 20*

Einzelpreis je Betriebsstunde.

SILBER 
SERVICEVERTRAG 
über ein XRGI® BHKW

XRGI® 6  Art.-Nr. EC WARTUNG SILBER 6 
XRGI® 9  Art.-Nr. EC WARTUNG SILBER 9
XRGI® 15  Art.-Nr. EC WARTUNG SILBER 15
XRGI® 20  Art.-Nr. EC WARTUNG SILBER 20

Einzelpreis je Betriebsstunde.

Im Leistungsumfang enthalten ist:

• Garantie: 2 Jahre

• Telefonische Beratung

• Anschluss der XRGI® Anlage an das Fernüberwachungssystem  
von EC POWER

• Regelwartung (Inspektion, Pflege, Wartung)  
gem. EC POWER Wartungsvorschriften

• Bereitstellung von Betriebsmitteln  
(z. B. Schmieröl, nicht: Primärenergie und Wasser)

• Softwarepflege

• Entsorgung verbrauchter Betriebsmittel und ausgebauter Teile

Vertragsdauer: 
10 Jahre oder 60.000 Bh ab Inbetriebnahme.

Vertragsdauer: 
10 Jahre oder 60.000 Bh ab Inbetriebnahme.

Zuschläge für erschwerten Zugang, Parken, Inseln, 
etc. werden gesondert ausgewiesen.
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DAS PERFEKTE ZUSAMMENSPIEL –

GEMEINSAMER BETRIEB 
VON XRGI®-BHKW
UND WÄRMEPUMPEN

KRAFTWÄRMEPUMPEN 
VON EC POWER 
Ein Blockheizkraftwerk erzeugt zeitgleich Wärme und Strom direkt vor Ort im Gebäude – 
immer effizient, selbst bei niedrigen Außentemperaturen im Winter. Eine Wärmepumpe 
hebt die Umgebungswärme auf ein nutzbares Niveau, arbeitet dabei aber lediglich 
bei höheren Außentemperaturen besonders effizient. Die Kraftwärmepumpe vereint 
Blockheizkraftwerk und Wärmepumpe: So lassen sich die Vorteile beider Technologien 
somit bestmöglich nutzen.

Der Betrieb der Kraftwärmepumpe wird von der serienmäßigen XRGl®-Regelung 
gesteuert, die die Funktionalität und einfache Bedienung sicherstellt Bereits realisierte 
Projekte mit Kraftwärmepumpen, die schon seit Jahren erfolgreich im Einsatz sind, 
stellen die einfache Installation und Inbetriebnahme sowie den effizienten Betrieb 
unter Beweis.

Schon heute erstellen wir Ihr Energiekonzept unter Berücksichtigung 
von mindestens 65 % regenerativen Energien. Gerne beraten wir Sie 
jederzeit und unverbindlich über Ihre Möglichkeiten. Sprechen Sie 
uns gern an!



48 49

EC POWER KRAFTWÄRMEPUMPE EC POWER KRAFTWÄRMEPUMPE 

BW 4+ / BW 8+

TW

HEAT PUMP 
CONTROL

  PMHTM 
WÄRMESPEICHER

PMHTM MONOBLOCK

XRGI® POWER UNIT

iQ-SCHALTSCHRANK Q-WÄRMEVERTEILER

HPC

WÄRMESPEICHER

FLOW MASTER  
CONTROL

FLOW MASTER

Ts

FMC

Vorgaben des Kesselherstellers beachten!
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KESSEL WWB

Tr
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T-At
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Tf

T
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SC1 SC2

STORAGE 
CONTROL

230 V

230 V

  PMHTM 
CONTROL UNIT

vorisoliert

FLOW METER

HYDRAULIK 

XRGl®-BHKW und PMH™-Wärmepumpe sind in Reihe geschaltet, wobei die PMH™ die 
Temperatur des Hauptrücklaufes aus der Kundenanlage anhebt. Die PMH™-Wärme-
pumpe arbeitet mit einem geringen Temperaturhub und somit höchstmöglicher Effizienz. 
Das XRGl®-BHKW stellt die erforderliche Vorlauftemperatur ganzjährig effizient sicher.

PHPTM 22 PHPTM 63
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Artikelnummer PHP2201 PHP6301

Artikelnummer Option Überschlussbetrieb (VPP) K000199

Artikelnummer Option Überschlussbetrieb (Modbus) K000200

Lieferant EC Power

Inhalt Option Überschlussbetrieb (VPP) VPP-Gateway, Electric Heater Control

Inhalt Option Überschlussbetrieb (Modbus) Modbus-Gateway, Electric Heater Control

Inhalt PHP-Paket

XRGl® 6, PMHTM 6, 
Heat Pump Control,  

Blindstromkompensator 5,0 kvar,  
BW 4+, Wärmespeicher 800 l,  
FM 50, PMH-Wärmespeicher,  

Transport, Inbetriebnahme, 
Einweisung

XRGl® 20 PMHTM 19, 
Heat Pump Control,

 Blindstromkompensator 10,0 kvar, 
BW 8+, Wärmespeicher 1000 l, 
FM 150, PMH-Wärmespeicher, 

Transport, Inbetriebnahme, 
Einweisung
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A12/W75: Thermische Leistung 21,7 kWth 63,1 kWth

A2/W75: Thermische Leistung 20,5 kWth 60,9 kWth

A12/W75: Elektrische Leistung netto 4,6 kWel 16,5 kWel

A2/W75: Elektrische Leistung netto 4,4 kWel 15,9 kWel

Leistungsaufnahme Gas, Hi 20,0 kWHi 61,1 kWHi

A12/W75: Gesamtwirkungsgrad 131,40 % 130,30 %

A2/W75: Gesamtwirkungsgrad 124,60 % 125,80 %

An
te

il 
PM

H
™

Wärmepumpentyp Luft-Wasser-Wärmepumpe

Bauart Monoblock (Kältekreis hermetisch geschlossen)

Energieeffizienzklasse (W35 °C) A+++

SCOP (W35 °C) 4,72 4,83

Jahresbedingte 
Raumheizungsenergieeffizienz (W35 °C) 185,80 % 190,20 %

A12/W35: Thermische Leistung / COP max. 4,00 kWth / 5,52 10,10 kWth / 5,77

A12/W35: Thermische Leistung max. / COP 7,27 kWth / 5,23 18,40 kWth / 5,30

A2/W35: Thermische Leistung max. / COP 6,13 kWth / 3,80 16,22 kWth / 3,99

Kältemittel / Menge R32 / 0,90 kg R32 / 2,60 kg

Weitere technische Details auf Anfrage
An

te
il 

XR
Gl

®

Energieeffizienzklasse A+++

Jahresbedingte Raumheizungsenergieeffizienz 198 % 247 %

Elektrische Leistung, netto 6 kWel 20 kWel

Thermische Leistung, Brennwert 14,4 kWth 44,7 kWth

Leistungsaufnahme Gas, Hii 20,0 kWHi 61,1 kWHi

Strom Eigenbedarf 0,035 kWel 0,081 kWel

Gesamtwirkungsgrad, netto 102,40 % 105,90 %

Weitere technische Details auf Anfrage

AUCH IM GRÖSSEREN 
LEISTUNGSBEREICH 
HABEN WIR EINE LÖSUNG.
SPRECHEN SIE UNS AN.

Hydraulisches Prinzipschaltbild
Sicherheitstechnische und funktional notwendige 
Komponenten (bspw. Druckhaltung, Entlüftung etc.) 
sind nach dem Stand der Technik auszulegen und 
zu installieren. Heizwasserqualität nach VDI 2035. 
Schlammabscheider und Magnetitfilter sind vor XRGI® 
und PMH™ zu installieren.
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Grundlage eines jeden Power Houses ist die 
moderne Kraft-Wärme-Kopplung von EC POWER. 
In seinem Inneren erzeugen ein oder mehrere 
XRGI®-Blockheizkraftwerke gleichzeitig Wärme 
und Strom zur direkten Nutzung im Objekt. 
Produziert das Power House mehr Strom, als 
verbraucht wird, verkaufen Sie den Überschuss 
automatisch ins Netz.

Das Power House von EC POWER gibt es in 
acht bewährten Standardmodellen, die sich für 
viele Anwendungsfälle optimal eignen. Alternativ 
konzipieren wir Ihr Power House genau nach 
Ihrem individuellen Bedarf und den Gegebenheiten 
der Immobilie. In jedem Fall inklusive: ausreichend 
Platz für alle Heizraumkomponenten und die 
schlüsselfertige Lieferung an den Einsatzort.

Mit dem Power House lagern Sie Ihre Energie-
zentrale komplett aus: Statt wie sonst üblich im 
Heizungskeller oder gar Erdgeschoss Platz zu 
verschwenden, versteckt sie sich als kompakte 
Einheit im Außenbereich (Side-By-Version) 
oder auf dem Hausdach (Rooftop-Lösung). Das 
bedeutet deutlich mehr Wohnraum oder Nutz-
fläche in Ihrem Objekt. Sie modernisieren Ihre 
Heizungsanlage? Schaffen Sie gleich auch mehr 
Platz und verlegen Sie Ihr neues XRGI®-Blockheiz-
kraftwerk und die komplette Energieversorgung in 
ein Power House!

50

IHRE OUTDOOR-ENERGIELÖSUNG – 

INDIVIDUELL, FLEXIBEL, 
WIRTSCHAFTLICH 

POWER HOUSE  
XRGI® IM AUSSENEINSATZ

Das Power House ist die All-in-One-Energielösung von EC POWER für Wohn-, Gewerbe-, Industrie-, 
und Verwaltungsgebäude. Es bringt die komplette Heizzentrale in einem außenliegenden, schnell 
errichteten Raum unter – und Ihnen die zahlreichen Vorteile einer effizienten, platzsparenden und 
genau auf Ihren Bedarf zugeschnittenen Energieversorgung.
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50S6
50S9

200M20

300L30
300L40

100M15
100M20

300L49

POWER HOUSEPOWER HOUSE

DIE INNEREN WERTE

•  Moderne KWK-Technik von EC POWER zur nachhaltigen Wärme-  
und Stromversorgung mit niedrigsten Primärenergiefaktoren  

 • Abgestimmte Hydraulik 

 • Intelligentes Speichermanagement 

 • Datenbankanbindung (EC POWER) 

 • Redundante Wärmeversorgung für hohe Ausfallsicherheit

• Zwei Gaszähler zur einfachen Abrechnung

• Hochleistungs-Wärmespeicher

• 12 mm Melaminplatten (lichtgrau), wasserbeständig

• Waschbecken (optional)

• Dachdurchführung der Abgasleitungen

• Druckhaltung (MAG)

• Betonboden, statisch ausgelegt für hohe Ansprüche

• Elektropack bestehend aus Innenbeleuchtung, Steckdose, Wandschalter  
und el. Wandheizung für den Frostschutz inkl. Absicherung

• Netzförderpumpe und Heizkreisregelung (optional)

DAS SOLIDE ÄUSSERE 

• Power House-Gesamthöhe 2.735 mm

• Standard-Raumhöhe 2.375 mm

• Standardtür (1.000 mm × 2.240 mm) mit Panikfunktion

• Außenfassade aus profiliertem Aluzinkblech in 1,5 mm Stärke mit  
Korrosionsschutz (Klasse 4)

• 100 mm Isolierung der Wände und des Daches 
(Wand: 0,36 W/(m2K), Dach: 0,34 W/(m2K))

• Abnehmbares Flachdach mit 2 ° Neigung, inkl. Isolierung und Hinterlüftung  
zur Vermeidung von Kondensat

• Zwei Ventilationsgitter (500 × 300 mm) in Außenwand und Tür 
zur Wärmeabfuhr und Querlüftung

• Wandaußenleuchte

• Massive Bodenplatte aus Beton (160 bzw. 200 mm Stärke)  
mit Stahlarmierung, alternativ Stahlfundament zur Aufdachmontage

WEITERE GRÖSSEN  
UND ENERGIELÖSUNGEN  
AUF ANFRAGE.

Power House Modell Wärmeleistung Stromleistung

50S6 64,3 kW 6 kW

50S9 73,2 kW 9 kW

100M15 136 kW 14,5 kW

100M20 144 kW 20 kW

200M20 243 kW 20 kW

300L30 371 kW 29 kW

300L40 387 kW 40 kW

300L49 411 kW 49 kW
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WÄRMEPUMPEN UND  
KALTWASSERSÄTZE VON
EUROKLIMAT
Euroklimat kann auf 60 Jahre Erfahrung in der Klima- und Kältetechnik zurückblicken. 
Das Unternehmen wurde 1963 in Italien gegründet und hat sich seitdem mit zuver-
lässigen und individuell anpassbaren Geräten einen hervorragenden Ruf erarbeitet. 
Euroklimat erkannte frühzeitig die Bedeutung von Propan als natürlichem, klima-
schonendem Kältemittel. Mit Erfolg: Binnen weniger Jahre nach der Vorstellung des 
Prototypen wurden europaweit mehr als 5.000 Wärmepumpen mit R290 installiert. 
Neben seiner nachhaltigen Technologie und hohen Engineering-Qualität zeichnet sich 
das Unternehmen durch eine hohe Fertigungstiefe aus.

MIT NATÜRLICHEM
KÄLTEMITTEL
R290 PROPAN
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WÄRMEPUMPENWÄRMEPUMPEN

HERA 
LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE

Für individuelle Anwendungszwecke mit einer Leistung von bis zu 
190 kW, natürlich mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290.

Optional: Gleichzeitiges Heizen und Kühlen mit integrierter 
Wärmerückgewinnung.

(20% der Kondensator-Leistung bis 65°C) 

Modell Technische Daten Anzahl Verdichter

HERA 035-1-1 bis 095-1-1
Länge: 1.750–3.200 mm

Breite: 1.050 mm
Höhe: B/LN-SL/AS: 1.900 mm; B/XL/AS: 1.985

1 Verdichter

HERA 110-2-2 bis 190-2-2
Länge: 3.190–4.090 mm

Breite: 2.100 mm
Höhe: B/LN-SL/AS: 1.900 mm; B/XL/AS: 1.985

2 Verdichter

Heizleistung
35–189 kW

Kühlleistung
30–164 kW

VHERA 
LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE

Umweltfreundliches Kältemittel R290 Für individuelle  
Anwendungszwecke mit einer Leistung von bis zu 710 kW.

Optional: Gleichzeitiges Heizen und Kühlen mit integrierter 
Wärmerückgewinnung. 

(20% der Kondensator-Leistung bis 65°C) 

Heizleistung
195–710kW

Kühlleistung
175–625 kW

Modell Technische Daten Anzahl Verdichter

VHERA 195-2-2 bis 355-2-2
Länge: 2.895 mm bzw. 5.135 mm

Breite: 2.280 mm
Höhe: LN/SL: 2.385 mm; XL: 2.560 mm

2 Verdichter

VHERA 405-3-3 bis 530-3-3
Länge: 7.375 mm
Breite: 2.280 mm

Höhe: LN/SL: 2.385 mm; XL: 2.560 mm
3 Verdichter

VHERA 600-4-4 bis 710-4-4
Länge: 9.615 mm
Breite: 2.280 mm

Höhe: LN/SL: 2.385 mm; XL: 2.560 mm
4 Verdichter
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WÄRMEPUMPEN KÄLTEANLAGEN

HYDRA
WASSER-WASSER-|
SOLE-WASSER-WÄRMEPUMPE

Zur Innenaufstellung.

Optional: 100 % Wärmerückgewinnung

(20% der Kondensator-Leistung bis 65°C) 

Modell Technische Daten Anzahl Verdichter

HYDRA 5-1-1 bis 50-1-1 Länge: 5-1-1 bis 20-1-1: 1.255 mm; 25-1-1 bis 50-1-1: 1.905 mm
Breite: 800 mm | Höhe: 1.420 mm 1 Verdichter

HYDRA 50-2-2 bis 100-2-2 Heizleistung: 108–220 kW | Kühlleistung: 118–227 kW 2 Verdichter

Heizleistung
15–220 kW

Kühlleistung
18–227 kW

AURA 
HE|HEI

Kaltwassersätze für Komfortkühlanwendungen.

Optional: Wärmerückgewinnung durch  
Enthitzer (20 % d. Kondensatorleistung bis 65 °C); 
Freikühlung (bis 100 % bei 7 °C Wassertemperatur und  
-8 °C Lufttemperatur); 100 % Wärmerückgewinnung.

Modell Kühlleistung EER [/] Betriebsgrenzen Kühlen

AURA HE 8,8–335,1 kW 2,71–3,24 Wasser: 0–15 °C
Luft: -20–45 °C

AURA HEI 10,67–398,2 kW 2,58–3,17 Wasser: 0–15 °C
Luft: -20–45 °C

Kühlleistung HE
9–398 kW
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KÄLTEANLAGEN KÄLTEANLAGEN

TETI 
BS|HE

Kaltwassersätze für Hochtemperaturanwendungen in der 
Prozesskühlung.

Optional: Wärmerückgewinnung durch  
Enthitzer (20 % d. Kondensatorleistung bis 65 °C); 
Freikühlung (bis 100 % bei 7 °C Wassertemperatur und  
-8 °C Lufttemperatur); 100 % Wärmerückgewinnung.

Modell Kühlleistung EER [/] Betriebsgrenzen Kühlen

TETI BS 12,58–448,6 kW 3,67–4,97 Wasser: 0–15 °C
Luft: -20–45 °C

TETI HE 12,58–483,8 kW 4,04–4,97 Wasser: 0–15 °C
Luft: -20–45 °C

CRIO 
BS|HE|HE+

Kaltwassersätze für die Prozesskühlung bei mittleren  
Temperaturen.

Optional: Wärmerückgewinnung durch  
Enthitzer (20 % d. Kondensatorleistung bis 65 °C); 
Freikühlung (bis 100 % bei 7 °C Wassertemperatur und  
-8 °C Lufttemperatur); 100 % Wärmerückgewinnung.

Modell Kühlleistung EER [/] Betriebsgrenzen Kühlen

CRIO BS 6,9–182 kW 1,88–2,36 Wasser: -10–0 °C
Luft: -20–45 °C

CRIO HE 9,6–185 kW 2,06–2,46 Wasser: -10–0 °C
Luft: -20–45 °C

CRIO HE+ 9,6–185 kW 2,10–2,61 Wasser: -10–0 °C
Luft: -20–45 °C

Kühlleistung BS
13–484 kW

Kühlleistung HE
8,8–335,1 kW
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GEBLÄSEKONVEKTOREN GEBLÄSEKONVEKTOREN

AER SLIM EVO
Mit lediglich 119 mm Einbautiefe ist der AER SLIM EVO unser 
schmalstes, elegantestes Stand- / Deckenmodell und kann somit 
perfekt in jeden Raum integriert werden.

Modell Technische Daten Air-Flow 

AER SLIM EVO Länge: ab 600 mm | Höhe: 580 mm | Tiefe: 119 mm
Gewicht: 17–26 kg 60–600 m3/h

ZEFIRO
Das elegante Design und geringe Geräuschemissionen machen 
die Modelle der Reihe ZEFIRO zur attraktiven Wahl für das Heizen 
und Kühlen von Innenräumen sowohl in Wohn- als auch Nicht-
wohngbäuden. Einfache Montage und Wartung.

Modell Technische Daten Air-Flow

AER SLIM EVO Länge: ab 860 mm | Höhe: 486 mm | Tiefe: 222 mm
Gewicht: 17–35 kg 110–1.630 m3/h

SHS-B EVO-HOTEL
Unsere smarte, geräuscharme Lösung, perfekt für Hotels. 
Keine zusätzliche Wartungsöffnung nötig.

Modell Technische Daten Air-Flow 

SHS-B EVO-HOTEL Länge: 1000–1100 mm | Höhe: 290 mm | Tiefe: 750–1270 mm
Gewicht: 27–47 kg 85–870 m3/h

LNH
Unser LNH bietet das Maximum an Leistung bei extrem nied-
rigen Geräuschpegeln. Er ist die ideale Lösung für Anwendungen 
in Hotels, Krankenhäusern und anderen Projekten mit strikten 
Geräuschpegel-Regeln.

Modell Technische Daten Air-Flow

LNH Länge: 600–1120 mm | Höhe: 250 mm | Tiefe: 850 mm
Gewicht: 25–42 kg 90–1.579 m3/h

Heizleistung
1,0–10,7 kW

Kühlleistung
1,0–11,7 kW

Heizleistung
0,8–8,6 kW

Kühlleistung
0,7–9,4 kW

Heizleistung
 0,6–6,6 kW

Kühlleistung
0,6–7,1 kW

Heizleistung
0,4–3,5 kW

Kühlleistung
0,4–3,3 kW
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SOFFIO
Ideal für kleine, zentrale Klimaanlagen mit Luftverteilung durch 
spezielle Leitungen. Einfache Installation und Wartung durch 
intelligente Bauart. 

Modell Technische Daten Air-Flow 

SOFFIO
Pressung: bis 70 Pa

Länge: 738–1728 mm | Höhe: 300–375 mm | Tiefe: 550–650 mm
Gewicht: 38–94 kg

550–4.090 m3/h

SOFFIO HP
Unsere Leistungsgiganten ermöglichen Pressungen von  
150–250 Pa. Einfache Installation und Wartung durch  
intelligente Bauart.

Modell Technische Daten Air-Flow

SOFFIO HP Länge: 738–2178 mm | Höhe: 370–635 mm | Tiefe: 650–915 mm
Gewicht: 48–208 kg 857–8.800 m3/h

HWN WALL EC
Extrem geräuscharme Wand-Gebläsekonvektoren in modernem 
Design mit Fernbedienung oder Wandsteuerung zum Kühlen, 
Heizen, Entfeuchten und Lüften von Büros und Wohngebäuden.

Modell Technische Daten Air-Flow 

HWN WALL EC Länge: 875 mm | Höhe: 220 mm | Tiefe: 300 mm
Gewicht: 13–14 kg 290–788 m3/h

Heizleistung
1,7–4,1 kW

Kühlleistung
1,1–3,7 kW

Heizleistung
5–74 kW

Kühlleistung
4–69 kW

FCB
Kompaktes, effizientes Design trifft auf einen energiesparenden, 
geräuscharmen Betrieb für die beste Luftqualität in Ihren Räumen.

Modell Technische Daten Air-Flow

FCB
Mit Booster 

3 Baugrößen
2/4-Leiter-Ausführung

100–1.042 m3/h

Heizleistung
0,83–7,2 kW

Kühlleistung
0,77–6,5 kW

Heizleistung
3,2–20,4 kW

Kühlleistung
2,5–17,1 kW

GEBLÄSEKONVEKTOREN GEBLÄSEKONVEKTOREN
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ORIONE
Unterdeckenmodell in 2- und 4-Leiter-Ausführung.
Hohe Leistung für große Räume.

Modell Technische Daten Air-Flow 

ORIONE 1 Baugröße | 2-/4-Leiter-Ausführung 1.720–4.560 m3/h

FLAT
Das angenehme Design der Flat-Geräte passt sich dem Raumdesign  
unauffällig an und sorgt somit für eine harmonische Atmosphäre. Das  
Kassetten-Modell ist in 2- und 4-Leiterausführung erhältlich

Modell Technische Daten Air-Flow

FLAT 600 × 600 mm oder 800 × 800 mm
6 Baugrößen | 2-/4-Leiter-Ausführung 290–1.700 m3/h

FLAT VDI 6022
Komfortables Raumklima ohne störende, unangenehme Luftströme. In 
2- und 4-Leiter-Ausführung erhältlich. Hygienisch zertifizierte Ausführung.

Modell Technische Daten Air-Flow 

FLAT VDI 6022 600 × 600 mm
3 Baugrößen | 2/4 Leiter Ausführung 300–1.073 m3/h

Heizleistung
11,7–55,4 kW

Kühlleistung
5,2–19 kW

Heizleistung
2,1–7,9 kW

Kühlleistung
2,2–10,9 kW

Heizleistung
2–6,5 kW

Kühlleistung
1,8–5,5 kW

GEBLÄSEKONVEKTOREN GEBLÄSEKONVEKTOREN



 

2ND LIFE BATTERY-SYSTEM
VON VOLTFANG
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WIRTSCHAFTLICHKEIT 
UND NACHHALTIGKEIT 
PERFEKT VEREINT

  BATTERY-SYSTEM
  VON VOLTFANG
Geniale Ideen sind oft verblüffend einfach – wenn man erst einmal darauf gekommen 
ist. So wie im Fall von Voltfang. Das junge Unternehmen aus Aachen kombiniert 
gebrauchte Autobatterien zu Stromspeichern von nahezu beliebiger Kapazität. Neben 
der Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks und der erhöhten Versorgungssicher-
heit bringt die innovative Technik weitere Vorteile mit sich. Kostspielige Spitzenlasten 
können leicht abgefangen und Erträge optimal genutzt werden. Und schließlich lässt 
sich auch der eigene E-Fuhrpark ganz unkompliziert mit Strom betanken.

Voltfang Speicher 
jetzt auch Blackout-sicher
auf Anfrage
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TECHNISCHE DATENGEWERBESPEICHER

VOLTFANG 
INDUSTRIAL

Art.-Nr. Kapazität Verknüpfung Gehäusemaße Schutzart Umgebungstemperatur

VoltPak033 33 kWh

AC gekoppelt 800 × 600 × 2000 mm IP55 -10–50 °CVoltPak066 66 kWh

VoltPak100 100 kWh

Weitere Größen auf Anfrage

Der Voltfang Industrial Gewerbespeicher ist ein Gesamtsystem, bestehend 
aus Batteriemodulen, einem passenden Wechselrichter und dem Voltfang 
Energy Management System (EMS).

• Schnell und einfach integrierbar

• Skalierbar und flexibel anpassbar

• Niedrige Kosten pro kWh

• Kostenoptimierung durch Maximierung des Eigenverbrauchs

• Senkung der Energiekosten durch Kappung von Lastspitzen

• Aufstellung im Innen- oder Außenbereich

• Kaskadierung mehrerer Racks möglich

• Monitoring in Echtzeit über App oder Browser

• Blackout-Sicherheit

• Stellt in Verbindung mit BHKW die Stromversorgung dauerhaft sicher

Kapazität: 
33 kWh–1000 kWh 

Leistung: 
30–920 kW

Das Energie Management System:
Das EMS ist grundsätzlich ausgelegt für  
folgende Use-Cases:

• Lastspitzenkappung

• Lastverschiebung (Ladesäulenunterstützung)

• Eigenverbrauchsoptimierung

Somit erlaubt es uns, unterschiedliche Anwendungen 
zu kombinieren und das System ideal und individuell an 
Ihre Bedürfnisse anzupassen. Unser EMS basiert auf 
dem Open-Source-System „OpenEMS“ und ist dadurch 
immer auf den aktuellsten Stand und mit vielen externen 
Geräten kombinierbar.

Voltfang Industrial 1 Rack 2 Racks 3 Racks Max. 3 x 10 
Racks

System

Nutzbare Batteriekapazität 33 kWh 66 kWh 100 kWh 1000 kWh

Laderate 1 C (1/h)

Energieversorgung 3-phasig

Verknüpfung AC-gekoppelt

Kommunikation CAN-bus, Modbus-TCP, Ethernet, Wi-Fi

Batterie

Nennspannung 800 V DC

Betriebsspannung 670–900 V DC

Batteriehersteller 2nd-life-Batterien aus dem Bereich Elektromobilität

Zelltechnologie Lithium-Ionen (NMC)

Gewicht pro Batterie-Rack ~ 600 kg

Gewicht pro Batterie-Modul 30–40 kg

Abmessungen pro Batteriegestell 800 × 600 × 2000 mm (B × T × H)

Befestigungsart Oberflächenmontage

Batterieeffizienz Bis zu 98 %

Akkulaufzeit Voraussichtlich 15–20 Jahre (Double-Pack-Ansatz)

Kommunikation CAN-bus / Modbus-TCP

Wechselrichter

Kompatibel Kaco blueplanet gridsave

Nennleistung 50 / 92 kVA

Gewicht 70–80 kg

Abmessungen (H/B/T) ≤ 760 × 700 × 460 mm

Montageart Wandmontage

Wirkungsgrad 98 %

Kommunikation Modbus-TCP

Produkt

Umgebungstemperatur -10 ~ 50 °C

Luftfeuchtigkeit 0–85 % (nicht kondensierend)

Höhe des Aufstellungsortes < 2000 m über Normalnull

Schutzart IP55

Garantie Kapazität: 10 Jahre, System: 5 Jahre

Batterie nach der Nutzungsdauer Recycling / Wiederverwendung wird kostenfrei übernommen

Richtlinien und Zertifikate
CE, UN 38.3, IEC 61000-6-1/2/3/4, IEC 62109-1/-2, BattG2006/66/

EC, 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU & 
2015/863/EU (RoHSD)
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TECHNISCHE DATENGEWERBESPEICHER

VOLTFANG  
BATTERY BLOCK

Der Voltfang Battery Block ist eine Erweiterung des Volt-
fang Industrial und bietet noch höhere Speicherkapazitäten 
und Leistungszahlen. Er eignet sich perfekt für anspruchsvolle 
Industrie- und innovative Quartiersprojekte sowie für vielfäl-
tige Netzdienstleistungen und treibt so den Ausbau und die 
Dezentralisierung der erneuerbaren Energieversorgung voran
.
Für den Voltfang Battery Block werden ausschließlich 
2nd-life-Batterien aus der E-Mobilitätsbranche verwendet. 
Das bedeutet, dass diese Batterien noch nie in einem Fahrzeug 
verwendet wurden. Es handelt sich um Batterien, die im 

Überschuss produziert wurden und sonst keine weitere 
Verwendung finden würden. Bei vielen Unternehmen 
werden überschüssig produzierte Batterien dem Recycling 
zugeführt. Durch den Einbau dieser Batterien in den Voltfang 
Battery Block werden somit Rohstoff- und Energieverluste 
verhindert.

Die eingesetzte Hochspannungstechnologie ermöglicht eine 
Steigerung der Energieeffizienz und eine kosteneffiziente 
Skalierung bis zu mehreren MWh.

Technologie:
• Vollständige Wiederverwendung von E-Auto-Batterien

• Lebensdauer wie Neubatterien durch die Verwendung von 
2nd-use-Batterien sowie ein schonendes Betriebsfenster 
und intelligente Ladealgorithmen

• Fernüberwachung des Batteriezustandes auf Zellebene

• Hocheffiziente Hochspannungstechnologie erhöht die 
Wirtschaftlichkeit und maximiert die Energieeffizienz

• Flexibles, modulares Baukastensystem

System

Nutzbare Batteriekapazität 1 MWh (max. Parallelbetrieb: 20 MWh)

Nennleistung 736 kW (max. Parallelbetrieb: 14.700 kW)

Kühlung Wassergekühlt (Wasser-Glykol)

Verknüpfung 3-phasig, AC-Kopplung

Gewicht Bis zu 11,5 t

Maße (L/B/H) 4.598 × 1.668 × 2.896 mm

Fläche Ca. 15 m2

Batterie

Nennspannung 400 V

Zellhersteller CATL

Zelltechnologie Lithium-Ion (NMC)

Batterieeffizienz 97.5 % (discharge/charge)

Fläche 7,6 m2

Wechselrichter

Wechselrichter KACO blueplanet gridsave 92.0 TL3-S

Maße (L/B/H)
(in optionalen Montagegestellen) 5.508 × 1.312 × 2.023 mm

Produkt

Umgebungstemperatur -20 bis +45 °C

Schutzart IP56

Garantie System & Kapazität: 5 Jahren
Mit Batteryflat: 10 Jahre (4000 Zyklen)

Richtlinien und Zertifikate CE, VDE-AR-N 4105 / 4110 / 4120 / UN38.3

Lieferzeit Ca. 18 Wochen

Vorteile:
• Kostenoptimierung durch Eigenverbrauchsmaximierung 

von selbstproduzierten Strom aus BHKW oder PV

• Lastspitzenkappung zur Senkung der Energiekosten

• Einsatz in Mikro-Netzen, in E-Auto-Ladeparks und als 
Quartierspeicher

• Netzeffizienz durch Regelleistung

• Wirtschaftliche Alternative zum Netzausbau

• Zwischenspeicherung für Solar- und Windparks

SIE HABEN INTERESSE?  
DANN FREUEN WIR UNS  
AUF IHRE ANFRAGE!
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PERFEKTE PLANUNG, PERFEKTE EFFIZIENZ: 

IHR ENERGIESYSTEM

GASMOTORWÄRMEPUMPE
Die Alternative zu Strom

• Als Luft-Wasser-System sowie als Luft-Luft-System verfügbar

• Geringe elektr. Leistungsaufnahme

• Universeller Einsatz zum Heizen, Kühlen und Entfeuchten

• Frostsicher

• Motorabwärme im Kühlbetrieb kann zurückgewonnen und weiter 
verwendet werden

Heizleistung
46–81 kW

Kühlleistung
46–82 kW

Kaskadierbar 
bis in den MW-Bereich

Klima, Heizen, Kühlen und Kälte ganz nach Bedarf
Gern realisieren wir für Sie Ihr individuelles Energiesystem mit Lösungen von YANMAR. 
Sprechen Sie uns einfach an!



76 77

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER FA. BERNDT ENERSYS GMBH & CO. KG

1. Geltungsbereich

1.1. Sämtliche Lieferungen und Leistungen an Unternehmer erfolgen auf der Grundlage 
dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen. Sie gelten auch für zukünftige Geschäfte, 
selbst wenn auf sie nicht nochmals ausdrücklich Bezug genommen wird. Sind unsere 
Bedingungen geändert, so gelten diese ab dem Zeitpunkt, in dem sie dem Käufer erstmals 
zugänglich oder zugegangen sind.

1.2. Die vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen regeln die Geschäftsbeziehung 
abschließend. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nur insoweit, als 
wir ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben.

1.3. Werden mit Außendienstmitarbeitern oder für uns tätigen Handelsvertretern 
Vereinbarungen getroffen, die von den vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen 
abweichen, müssen wir diese nur dann gegen uns gelten lassen, wenn wir sie gegenüber 
dem Besteller schriftlich bestätigt haben.

2. Vertragsschluss

2.1. Alle unsere Angebote sind freibleibend.

2.2. Bestellungen sind angenommen, sobald sie von uns schriftlich bestätigt worden sind. 
Als schriftliche Bestätigung gelten auch der Erhalt der Rechnung oder des Lieferscheins. 
Ohne eine vorherige schriftliche Bestätigung kommt ein verbindlicher Vertrag zustande, 
sobald wir die bestellten Sachen dem Transportunternehmen übergeben oder sie am 
gewünschten Ort abgeliefert haben.

3. Beschaffenheit des Liefergegenstands

3.1. Soweit nicht ausdrücklich im Einzelfall schriftlich etwas anderes vereinbart wird, 
beinhalten alle unsere Angaben zu Größe, Gewicht und Masse des Liefergegenstandes 
die handelsüblichen Mengen- und Qualitätstoleranzen. Gleiches gilt für die öffentlichen 
Angaben des Herstellers und seiner Gehilfen.

3.2. Angaben von Außendienstmitarbeitern und für uns tätigen Handelsvertretern, die 
von unseren öffentlichen Leistungsbeschreibungen oder den Leistungsbeschreibungen 
des Herstellers abweichen, müssen wir nur dann gegen uns gelten lassen, wenn wir sie 
gegenüber dem Besteller schriftlich bestätigt haben.

3.3. Wir sind zu Änderungen der Konstruktion oder Ausführung der Ware berechtigt, wenn 
sie durch Produktänderungen des Herstellers bedingt sind und hierdurch die Eignung 
der Ware für die gewöhnliche oder nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung nicht 
ausgeschlossen wird.

3.4. Wir sind zu Teilleistungen berechtigt.

4. Preise

4.1. Unsere Preise verstehen sich ab unserem Zentrallager in Gelsdorf. Verlangt der 
Besteller die Versendung der Ware an einen anderen Ort, so trägt er die Kosten der 
Versendung und der Verpackung sowie einer eventuell abgeschlossenen Transportversi-
cherung.

4.2. Erhöht der Hersteller bzw. Vorlieferant während der Zeit zwischen Vertragsschluss 
und Übergabe der Kaufsache seine (Listen-) Preise, so ist der Verkäufer berechtigt, die 
zwischen ihm und dem Käufer vereinbarten Preise in gleicher Weise zu erhöhen.

5. Gefahrtragung

5.1. Unabhängig davon, ob ein von unserem Zentrallager abweichender Erfüllungsort 
vereinbart wurde und unabhängig davon, wer die Kosten der Versendung übernimmt, 
geht die Gefahr auf den Besteller über, sobald die Ware an die den Transport ausführende 
Person übergeben worden ist. Die Versendung erfolgt ausschließlich über den von uns 
ausgewählten Versanddienstleister. Zum Abschluss einer Transportversicherung sind wir 
berechtigt, aber nicht verpflichtet.

5.2. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung aus einem Grunde, den 
wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versand-
bereitschaft auf den Käufer über.

6. Zahlungsbedingungen

6.1. Der vereinbarte Kaufpreis wird bei Lieferung fällig. Bei Zahlung innerhalb von acht 
Kalendertagen nach Erhalt der Rechnung gewähren wir ein Skonto von 2 %, soweit nicht 
anders vereinbart. Zahlt der Besteller nicht, so kommt er spätestens 30 Kalendertage nach 
Fälligkeit in Verzug, ohne dass es hierfür einer Mahnung bedarf. Der Verzugszins beträgt 8 
% Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 

6.2. Tritt beim Besteller eine Verschlechterung seiner wirtschaftlichen Verhältnisse ein, 
die Zweifel an seiner Zahlungsfähigkeit begründen, oder befindet er sich uns gegenüber 
mit Zahlungen in Verzug, so sind wir vorbehaltlich der weiteren uns zustehenden Rechte 
berechtigt, Vorauskasse oder Sicherheit zu verlangen und unsere Leistungen bis zur Voraus-
zahlung oder Sicherheitsleistung zurückzuhalten. Leistet der Besteller auch nach Ablauf 
einer angemessenen Nachfrist die Vorauskasse oder Sicherheit nicht, sind wir berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.

6.3. Im Falle des Vorhandenseins von Mängeln steht dem Besteller ein Zurückbehaltungs-
recht nicht zu, es sei denn, die Mängel sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. In 
einem solchen Fall ist der Besteller nur zur Zurückbehaltung berechtigt, soweit der einbe-
haltene Betrag in einem angemessenen Verhältnis zu den Mängeln und zu den voraus-
sichtlichen Kosten der Nacherfüllung (insbesondere einer Mängelbeseitigung) steht. Der 
Besteller ist nicht berechtigt, Ansprüche und Rechte wegen Mängeln geltend zu machen, 
wenn er fällige Zahlungen nicht geleistet hat und soweit der fällige Betrag zusammen mit 
eventuell bereits geleisteten Zahlungen in einem angemessenen Verhältnis zu dem Wert 
der – mit Mängeln behafteten – Lieferung steht.

6.4. Soweit wir zu Teilleistungen berechtigt sind und sie für den Besteller einen eigenstän-
digen Wert besitzen, können sie dem Besteller anteilig in Rechnung gestellt werden.

6.5. Die Annahme von Schecks und Wechseln erfolgen nur erfüllungshalber. Alle bei der 
Einziehung anfallenden Kosten werden dem Besteller berechnet.

6.6. Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt sind.

7. Lieferzeit

7.1. Angaben über Lieferfristen sind unverbindlich, soweit nicht ausnahmsweise der Liefer-
termin verbindlich zugesagt wurde. 

7.2. Die richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten.

7.3. Die Lieferfrist beginnt mit Vertragsschluss und verlängert sich im Falle nachträglicher 
Änderungswünsche oder unterlassener Mitwirkungshandlungen des Bestellers sowie im 
Falle einer unvorhergesehenen, außergewöhnlichen und unverschuldeten Störung des 
Betriebes (z.B. durch Feuer, Wasser, Streik, Aussperrung, behördlichen Eingriffen) um eine 
angemessene Zeit.

7.4. Der Liefertermin gilt als eingehalten, wenn die Ware zur Abholung oder Absendung 
bereit steht und dem Käufer die Lieferbereitschaft mitgeteilt wurde.

7.5. Liefern wir innerhalb der – ggf. nach Nr. 7.3 verlängerten – Lieferfrist nicht, kann der 
Besteller uns eine angemessene, mindestens jedoch 14-tägige Nachfrist setzen und nach 
fruchtlosem Ablauf dieser Frist vom Vertrag zurücktreten. Die Nachfristsetzung hat in 
Textform zu erfolgen.

7.6. Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Lieferverzug, so ist der Käufer 
– ggf. neben dem Rücktritt – berechtigt, sofern ihm aus der Verspätung ein Schaden 
entstanden ist, den Schaden von uns ersetzt zu verlangen. Die Höhe der Entschädigung ist 
für jeden Tag des Verzuges auf 1 %, höchstens jedoch das Zweifache des Nettoauftrags-
wertes unserer Lieferung, mit der wir uns in Verzug befinden, begrenzt. Diese Haftungs-
begrenzung gilt nicht, wenn wir dem Besteller die rechtzeitige Lieferung garantiert haben 
oder der Lieferverzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von uns oder einem unserer 
Erfüllungsgehilfen beruht.

8. Annahmeverzug, Lagergeld

8.1. Gerät der Besteller mit der Annahme der Ware in Verzug, tritt Fälligkeit des Rech-
nungsbetrages auch ohne vorherige Lieferung ein.

8.2. Für die Dauer des Annahmeverzuges schuldet der Besteller vorbehaltlich unserer wei-
tergehen den Ansprüche und Rechte für jeden angefangenen Monat ein Lagergeld von 1,5 
%, höchstens jedoch 18 % des Netto-Auftragwertes zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. 
Daneben eventuell bestehende Schadensersatzansprüche bleiben unberührt.

9. Pauschalierter Schadensersatz

9.1. In allen Fällen, in denen uns der Besteller Schadensersatz wegen Nichterfüllung 
schuldet, sind wir berechtigt, eine Pauschale von 20 % des Nettoauftragswertes als Scha-
densersatz zu verlangen, es sei denn der Besteller weist nach, dass ein Schaden oder eine 
Wertminderung nicht oder wesentlich niedriger entstanden ist.

9.2. Die Geltendmachung eines höheren Schadens oder einer höheren Wertminderung ist 
nicht ausgeschlossen.

10. Verlängerter Eigentumsvorbehalt

10.1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche gegen den Besteller 
aus der Geschäftsverbindung unser Eigentum.

10.2. Dem Besteller ist es gestattet, den Liefergegenstand, an dem wir uns das Eigentum 
vorbehalten haben, im Rahmen des ordentlichen Geschäftsbetriebes zu verarbeiten oder 
umzubilden (Verarbeitung), es sei denn dass er sich im Zahlungsverzug befindet oder 
die Zahlungen eingestellt hat. Die Verarbeitung erfolgt für uns. Wenn der Wert des uns 
gehörenden Liefergegenstandes jedoch geringer ist als der Wert der nicht uns gehörenden 
Waren und/oder der Verarbeitung, so erwerben wir Miteigentum an der Neuware im 
Verhältnis des Wertes (Brutto- Rechnungswert) des verarbeiteten Liefergegenstandes 
zum Wert der übrigen verarbeiteten Ware und/oder der Verarbeitung zum Zeitpunkt 
der Verarbeitung. Soweit wir nach dem Vorstehenden kein Eigentum an der Neuware 
erwerben, besteht bereits jetzt Einigkeit darüber, dass der Besteller uns Miteigentum an 
der Neuware im Verhältnis des Wertes (Brutto-Rechnungswert) des uns gehörenden 
Liefergegenstandes zu dem der übrigen verarbeiteten Ware und/oder der Verarbeitung 

zum Zeitpunkt der Verarbeitung einräumt. Entsprechendes gilt, wenn der Besteller die 
Ware, an der wir uns das Eigentum vorbehalten haben, mit anderen Gegenständen 
vermischt, vermengt oder verbindet. Soweit wir nach diesen Bedingungen Eigentum oder 
Miteigentum erlangen, verwahrt der Besteller die Neuware für uns mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmannes.

10.3. Der Besteller darf die Waren, an der wir uns das Eigentum vorbehalten haben 
oder an der uns Miteigentum zusteht (Vorbehaltsware), im Rahmen des ordentlichen 
Geschäftsganges veräußern, es sei denn, dass er sich im Zahlungsverzug befindet oder 
die Zahlungen eingestellt hat. Veräußert er die Vorbehaltsware, tritt der Besteller hiermit 
seinen Anspruch aus der Weiterveräußerung gegen seinen Abnehmer mit allen Neben-
rechten sicherungshalber an uns ab, ohne dass es noch weiterer besonderer Erklärungen 
bedarf. Die Abtretung gilt einschließlich etwaiger Saldoforderungen. Sie gilt jedoch nur in 
Höhe eines erstrangigen Betrages, der dem vom von uns in Rechnung gestellten Preis des 
Liefergegenstandes entspricht; der an uns abgetretene Forderungsanteil ist vorrangig zu 
befriedigen.

10.4. Verbindet der Besteller die Vorbehaltsware mit Grundstücken, so tritt er, ohne dass es 
weiterer besonderer Erklärungen bedarf, auch seine Forderung, die ihm als Vergütung für 
die Verbindung zusteht, in Höhe des Betrages ab, der dem von uns in Rechnung gestellten 
Preis des Liefergegenstandes (einschließlich Versand-, Verpackungs- und Versicherungs-
kosten) entspricht.

10.5. Bis auf Widerruf ist der Besteller zur Einziehung der gemäß der Nr. 10.3. und Nr. 
10.4. an uns abgetretenen Forderungen befugt. Der Besteller wird auf die abgetretenen 
Forderungen geleistete Zahlungen bis zur Höhe der gesicherten Forderung unverzüglich 
an uns weiterleiten. Bei Vorliegen berechtigter Interessen, insbesondere bei Zahlungs-
verzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder 
begründeten Anhaltspunkten für eine drohende Überschuldung oder eine drohende Zah-
lungsunfähigkeit des Bestellers sind wir berechtigt, die Einziehungsbefugnis des Bestellers 
zu widerrufen. Außerdem können wir nach vorheriger Androhung unter Einhaltung einer 
angemessenen Frist die Sicherungsabtretung offen legen, die abgetretenen Forderungen 
verwerten sowie die Offenlegung der Sicherungsabtretung durch den Besteller gegenüber 
den Abnehmern verlangen.

10.6. Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Besteller uns die zur 
Geltendmachung von dessen Rechten gegen den Abnehmer erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen und die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen.

10.7. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Besteller eine Verpfän-
dung oder Sicherungsüberei untersagt. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen 
Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Besteller uns unverzüglich zu benachrichtigen. 
Die Weiterveräußerung der Vorbehaltsware ist nur Wiederverkäufern im ordentlichen 
Geschäftsgang und nur unter der Bedingung gestattet, dass die Zahlung des Gegenwertes 
des Liefergegenstandes an den Besteller erfolgt. Der Besteller hat mit dem Abnehmer auch 
zu vereinbaren, dass erst mit dieser Zahlung der Abnehmer Eigentum erwirbt. Eine Veräu-
ßerung in das Ausland ist nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung zulässig.

10.8. Soweit der realisierbare Wert aller Sicherungsrechte, die uns zustehen, die Höhe 
aller gesicherten Ansprüche um mehr als 10 % übersteigt, werden wir auf Wunsch des 
Bestellers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben. Es wird vermutet, 
dass die Voraussetzungen des vorstehenden Satzes erfüllt sind, wenn der Schätzwert der 
uns zustehenden Sicherheiten 150 % des Wertes der gesicherten Ansprüche erreicht oder 
übersteigt. Die Wahl bei der Freigabe der verschiedenen Sicherungsrechte steht uns zu.

10.9. Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir 
auch ohne Fristsetzung berechtigt, die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen und/
oder – erforderlichenfalls nach Fristsetzung – vom Vertrag zurückzutreten; der Besteller 
ist zur Herausgabe verpflichtet. Im Herausgabeverlangen der Vorbehaltsware liegt keine 
Rücktrittserklärung, es sei denn, sie wird ausdrücklich von uns erklärt.

11. Gewährleistung

11.1. Für gebraucht verkaufte Gegenstände wird keine Gewährleistung übernommen. Im 
übrigen bestehen Mängelansprüche nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der ver-
einbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit.

11.2. Das Wahlrecht zwischen Mängelbeseitigung und Neulieferung steht in jedem Falle 
uns zu. Das Verlangen des Bestellers auf Nacherfüllung hat schriftlich zu erfolgen. Uns 
ist dabei für die Nacherfüllung eine Frist von wenigstens 10 Arbeitstagen einzuräumen. 
Ist die Lieferung nachzubessern, so ist ein Fehlschlagen der Nachbesserung erst nach 
dem erfolglosen zweiten Versuch gegeben. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so steht dem 
Besteller das Recht zu, zu mindern oder nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten. Die 
gesetzlichen Fälle der Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt. Die Anwendung 
des §§ 478, 479 BGB (Rückgriffsanspruch des Unternehmers) bleibt unberührt.

11.3. Die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen trägt der Besteller, 
soweit sie sich dadurch erhöhen, dass die Ware an einen anderen Ort als die Nieder-
lassung des Bestellers verbracht werden, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem 
bestimmungsgemäßem Gebrauch. Die Anwendung des § 478 BGB (Rückgriffsanspruch 
des Unternehmers) bleibt unberührt. Im Falle unberechtigter Mängelrügen hat uns der 
Besteller unbeschadet weitergehender Ansprüche die Aufwendungen zur Prüfung und – 
soweit verlangt – zur Beseitigung des behaupteten Mangels zu ersetzen.

12. Haftung

12.1. Wir haften in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit sowie bei einer 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit nach den gesetzlichen Bestim-
mungen. Im übrigen haften wir nur nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen der schuld-
haften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, wegen arglistigen Verschweigens eines 
Mangels oder des Fehlens einer Beschaffenheit, für die wir eine Garantie übernommen 
haben. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist 
jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn nicht zugleich 
ein anderer der in dem vorstehenden S. 1 oder S. 2 aufgeführten Ausnahmefälle vorliegt.

12.2. Die Regelungen des vorstehenden Absatzes gelten grundsätzlich für alle Schadens-
ersatzansprüche (insbesondere für Schadensersatz neben der Leistung und Schadenser-
satz statt der Leistung), und zwar gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen 
Mängeln, der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis oder aus unerlaubter 
Handlung. Sie gelten auch für den Anspruch auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen. Die 
Haftung für Verzug und nachträgliche Unmöglichkeit bestimmt sich jedoch nach Nr. 12.3 
dieser Bedingungen. 

12.3. Im Falle der durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit bedingten Verzögerung oder 
nachträglichen Unmöglichkeit der Leistung sowie im Falle einer durch die Verzögerung 
oder die nachträgliche Unmöglichkeit verursachten Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Außerhalb der Fälle 
des S. 1 wird die Haftung wegen Verzuges und wegen nachträglicher Unmöglichkeit der 
Leistung für den Schadensersatz neben der Leistung auf insgesamt 10 %  
und für den Schadensersatz statt der Leistung (einschließlich des Ersatzes vergeblicher 
Aufwendungen) auf insgesamt 20 % des Netto- Auftragwertes der verzögert oder nicht 
gelieferten Ware begrenzt.

12.4. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden 
Regelungen nicht verbunden.

13. Verjährung

13.1. Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen Mängeln der Ware – gleich 
aus welchem Rechtsgrund – beträgt ein Jahr. Dies gilt nicht in den Fällendes§438Abs.1Nr.
1undNr.2BGB,§479Abs.1 BGB oder § 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB; in diesen Fällen unterliegen 
die Ansprüche einer Verjährungsfrist von zwei Jahren.

13.2. Die Verjährungsfristen nach 13.1. gelten auch für sämtliche Schadensersatzan-
sprüche des Bestellers, die mit dem Mangel im Zusammenhang stehen, unabhängig von 
der Rechtsgrundlage des Anspruchs. Soweit Schadensersatzansprüche jeder Art gegen 
uns bestehen, die mit einem Mangel nicht im Zusammenhang stehen, gilt für sie die 
Verjährungsfrist der Nr. 13.1. S. 2., 2. Halbsatz. Die Verjährungsfristen für Schadensersat-
zansprüche gelten auch für den Ersatz vergeblicher Aufwendungen. 

13.3. Die Verjährungsfristen nach 13.1. und 13.2. gelten jedoch mit folgender Maßgabe:

a) Die Verjährungsfristen gelten generell nicht im Falle des Vorsatzes oder bei arglistigem 
Verschweigen eines Mangels oder soweit wir eine Garantie für die Beschaffenheit des 
Liefergegenstandes übernommen haben.

b) Die Verjährungsfristen gelten für Schadensersatzansprüche zudem nicht bei einer grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung, im Falle einer schuldhaften Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten, die nicht in der Herstellung oder Lieferung einer mangelhaften Sache bzw. 
der Erbringung einer mangelhaften Werkleistung besteht, in den Fällen einer schuldhaft 
verursachten Verletzung des Lebens, des Körpers oder Gesundheit oder bei Ansprüchen 
nach dem Produkthaftungsgesetz. 

13.4. Die Verjährungsfrist beginnt bei allen Ansprüchen mit der Ablieferung, bei Werkleis-
tungen mit der Abnahme. 

13.5. Soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, bleiben die gesetzlichen Bestim-
mungen über den Verjährungsbeginn, die Ablaufhemmung, die Hemmung und den 
Neubeginn von Fristen unberührt.

13.6. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden 
Regelungen nicht verbunden.

14. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Rechtsordnung 

14.1. Für alle Verträge wird als Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand unser 
jeweiliger Sitz vereinbart mit der Maßgabe, dass wir berechtigt sind, abweichend hiervon 
am Ort des Sitzes des Bestellers zu klagen.

14.2. Es gilt deutsches Recht ohne die Verweisungsnormen des Internationalen Privat-
rechts und unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

15. Sonstige Vereinbarungen

15.1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilweise ungültig 
sein, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt.

15.2. Der Käufer ist damit einverstanden, dass wir die aus der Geschäftsbeziehung erhal-
tenen Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes für unsere eigenen Zwecke verwenden.

Gelsdorf, 01.03.2009
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HINWEISE

Mit Erscheinen dieses Produktkatalogs werden alle bisherigen Versionen des Produktkatalogs 
ungültig. Diese Version: 2023. Alle Preise gelten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
frei Haus (ausgenommen deutsche Inseln), unabgeladen und als Standardfracht.

Express- oder Lieferungen mit Abladetechnik sind kostenpflichtig, Preise hierfür auf  
Anfrage. Zuzüglich Mehrwertsteuer. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen  
der Fa. BERNDT ENERSYS GmbH & Co. KG.

Aufpreis für verbindlichen Liefertermin  
(nach Bestätigung der Fa. BERNDT ENERSYS: Mo–Fr 8–14 Uhr).

NOTIZEN
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BERNDT ENERSYS GmbH & Co. KG info@berndt-enersys.de
www.berndt-enersys.de

T: 02225 / 91329–0
F: 02225 / 91329–8

Industriegebiet | Otto-Hahn-Straße 6
53501 Grafschaft – OT Gelsdorf


