


Voltfang GmbH

Kurzer Überblick – alles auf einen Blick
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GermanyStandort:
Aachen

Kerngeschäft
Nachhaltige Stromspeichersysteme aus  
Elektrofahrzeugbatterien

Standorte
Zwei Standorte in Aachen:
Entwicklung in Aachen-Verlautenheide
Verwaltung in Aachen-Zentrum

Teamgröße
Mehr als 30 Mitarbeiter:innen

584.000 kg CO2 eingespart
Bereits über 5 MWh in Batterien gesichert



 

 Niedrige Kosten pro kWh

Maximale Lebensdauer der 
Batteriemodule dank Double-Pack-
Ansatz

2nd-life
Fahrzeugbatterien

Zuverlässiges Energie 
Management System

Umfangreicher Service über den 
gesamten Lebenszyklus hinaus

Der Voltfang Industrial

Der erste nachhaltige Gewerbespeicher



Gründe für den Voltfang Industrial

Vorteile unserer 2nd-life Energiespeicher

Unsere Batteriemodule sparen bis zu 146 kg CO2 / kWh im 
Vergleich zu neuwertige Batteriemodulen 1

1 ”Lithium-Ion Vehicle Battery Production” IVL Swedish Environmental Research Institute 2019
2 Zertifizierung erfolgt voraussichtlich in Q4 2022
Diese Folie zeigt nur die Einsparungen durch die Weiterverwendung. Die positiven Auswirkungen auf die Energiewende werden nicht berücksichtigt.

Keine Umweltzerstörung und Gefährdung von Menschen 
beim Ressourcenabbau

Am Ende der Lebenszeit unserer Speichersysteme kümmern 
wir uns um das Recycling

Wir sind ESG-Zertifiziert 2

Der Voltfang Industrial wird lokal in Aachen produziert



Sicherheit

Unsere Stromspeicher sind TÜV-Zertifiziert

Jedes Batteriemodul wird mehrfach getestet. Dabei 
wurde das Testverfahren in Kooperation mit dem 
führenden Institut der RWTH-Aachen entwickelt

Im Betrieb findet ein Echtzeitmonitoring der 
Batteriemodule statt, um zu jeder Zeit eine sichere 
Benutzung zu gewährleisten.

Qualität steht für uns an erster Stelle

Wir ersetzen 10 Jahre lang einzelne Batteriemodule sobald 
diese unter einen kritischen Leistungswert fallen

Unser Stromspeicher bietet eine garantierte 
Lebensdauer und Leistung wie 1st-life Speicher



Lebensdauer

Lebensmaximierung durch den 
Double-Pack-Ansatz 1

Vorgehaltene 
Kapazität

Kapazitäts-
verlust

Kapazitäts-
verlust

Nutzbare 
Kapazität

Nutzbare 
Kapazität

Konventionelle
1st-life Batterie

Voltfang
2nd-life Batterie

Nutzbare 
Kapazität

100 %

0 %

Min. 50 %

Vorgehaltene 
Kapazität

Ca. 95 %

Ca. 85 %Schonender Betrieb, da die Batterie nur im 
Wohlfühlbereich (unteren 50%) betrieben wird 

Doppelte Anzahl an Batterien für dieselbe 
nutzbare Kapazität

Höhere Zyklenfestigkeit und geringeres 
Lithium-Plating durch die Benutzung der 
Batterien im unteren Spannungsbereich

Voltfang verwendet ausschließlich getestete 
Batterien über 85% Restkapazität

1 Für mehr Informationen lesen Sie sich das Dokument „Lebensdauermaximierung“ auf unserer 
Webseite durch

Sie zahlen selbstverständlich nur die Nutzbare 
Kapazität



Allgemein

• Voltfang Industrial = 1 bis 3 Batterieracks +              
1 Wechselrichter + EMS

Hochvoltsystem

• 3-Phasig / AC-gekoppelt
• Kapazität: bis zu 1000 kWh / Leistung: bis 

zu 920 kW

Voltfang Energie Management System (EMS)

• Eigenverbrauchsoptimierung
• Lastspitzenkappung 
• Ladesäulenunterstützung
• Multi-Use

Technischer Aufbau

Überblick eines Voltfang Industrial



Screen 

Voltfang Industrial

Steuerung durch das Voltfang Energie Management System (EMS)
Technischer Aufbau

Wechselrichter
50 kW - 92 kW

Voltfang EMS

Energy-Meter
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Kombinierbar

Erweiterbar

Aufrüstbar

operating data

Battery Cloud

control & updates

testing data

optimisation

. . . System bis zu 
10x erweiterbar



Battery Couple 
Unit

24 / 7 Monitoring

Erweiterbarkeit

Flexible Einschübe

Kühlsystem

Battery 
Management UnitEigenschaften

Komponentenübersicht
Technischer Aufbau

Einfache Erweiterbarkeit zu jeder Zeit

Schneller Austausch einzelner 
Einschübe im Pfandsystem

Einsatzmöglichkeit unter 
verschiedenen Klimabedingungen



Frontplatte

Hochvoltstecker

BMS Anschlüsse

Individuelles
2nd-life 
Batteriesystem

Fahrzeug-
batterie

Feuer- und 
chemisch
resistente
Bodenplatte

Schönes Logo

Vorteile
Standardisiert Adaptiv

Flexibler
Batterieanschluss

Hohe Sicherheitsstandards

Standardisierte Installation für 
Monteur

Integration verschiedener 
Fahrzeugbatterien

Einfacher Ein- und Ausbau

Fertigung in Deutschland

Flexible Einschübe
Technischer Aufbau



Mit dem Energie Management System von 
Voltfang haben Sie Ihr System immer im Blick 
und steuern sämtliche Prozesse. 

Energiedaten visualisieren 
und langfristig überwachen

Identifizieren von 
Hauptenergieverbrauchern

Energieziele zur Verbesserung 
der Energieeffizienz einstellen

Battery Cloud

   x outline

Voltfang Industrial

Energy Management System

Dashboard



Überblick über die Use-Cases

Wir reduzieren Ihre Energiekosten

Fall 1:
Lastspitzenkappung

Fall 2:
Lastverschiebung

Fall 3:
Eigenverbrauchsoptimierung
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Zu bestimmten Tageszeiten verbrauchen 
Betriebe mehr Energie als normalerweise. 
Dadurch entstehen sogenannte Lastspitzen. 
Diese Spitzen werden zusätzlich von den 
Stromanbietern zur Rechnung gestellt. Dies 
geschieht auch, wenn diese Spitze nur sehr 
selten erreicht wird. 3
Industriespeicher können diese zusätzlichen 
Kosten vermeiden, indem die Lastspitzen durch 
das System gekappt werden.

Viele Ortsnetze stoßen bereits heute an ihre 
Grenzen – auch aufgrund des hohen 
Energiebedarfs von Elektrofahrzeugen.

Sowohl im öffentlichen Sektor als auch bei 
vielen Unternehmen ist ein teurer Netzausbau 
notwendig 4.

Energiespeicher, die einen Teil der Last 
aufnehmen, sind oft eine kostengünstigere 
Alternative zur Entlastung des Netzes.

Aufgrund sinkender Verkaufspreise ist die 
Eigennutzung von Solarstrom heute rentabler 
als der Verkauf 1.

Das macht den Einsatz von Energiespeichern 
wirtschaftlich sinnvoll – und viele Kunden 
suchen nach einer bezahlbaren und 
nachhaltigen Lösung 2.

1: Expiring state subsidies 2: Home market growth 3: Peak shaving 4: network problems
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https://de.statista.com/statistik/daten/studie/152973/umfrage/eeg-umlage-entwicklung-der-strompreise-in-deutschland-seit-2000/
https://www.pv-magazine.de/2021/03/16/bves-mittlerweile-300-000-photovoltaik-heimspeicher-in-deutschland-installiert/
https://www.aeternaenergy.com/solar-battery-storage-blog/what-is-peak-shaving-with-battery-storage
https://www.mckinsey.com/industries/electric-power-and-natural-gas/our-insights/the-impact-of-electromobility-on-the-german-electric-grid


ALDI Nord: Filiale Gütersloh

Der Voltfang Industrial garantiert der Aldi 
Filiale geringere Stromkosten durch die 
Lastspitzenkappung

Kapazität 2nd-life Speicher 1:  30 kWh

Inbetriebnahme im Dezember 2021

4.380 kg CO2 wurden eingespart

Das Hotel zur Post reduziert mit dem 
Industrial die jährlichen Stromkosten 
durch Lastspitzenkappung

Kapazität 2nd-life Speicher 1: 30 kWh 

Inbetriebnahme im Juli 2021

4.380 kg CO2 wurden eingespart

Hotel zur Post in Steimbke Off-Grid Cottage

Durch den Voltfang Industrial wird der 
Villa die autarke Stromversorgung über 
das ganze Jahr ermöglicht

Kapazität 2nd-life Speicher 1: 50 kWh 

Inbetriebnahme im Mai 2021

7.300 kg CO2 wurden eingespart

Leistung 2nd-life Speicher 1: 18 kW Leistung 2nd-life Speicher 1: 12 kW Leistung 2nd-life Speicher 1: 12 kW

1: Die Angaben der Kapazitäts- und Leistungsgrößen sind ehemalige Voltfang-Modelle unserer Pilotprojekte und weichen derzeit leicht von den aktuellen Größen ab. 

Referenzprojekte




